ANEXO IV

AFECTACAO DE BENS MUNICIPAIS A PRESTAGCAO
DOS SERVICOS PELA EMPRESA




ALMEIRIM — ABASTECIMENTO




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTQ DE ALMEIRIM - TAPADA

SITUACAD ACTUAL
Subsistema Actual Lugares servidos 2008 {hah.) 005
Almeirim 10941 11.966
Imel
Almalrim Tapada M1 443
FOPU LACEO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populagio Residants {n¢ de habitantes} 11,352 12,415
Popufago Flutuante {n¢ de habitantes} 247 247
Industriais {hab. Eguivalentes) 610 510
Total {hab. Equivalentes) 12209  13.272] Caudais captados
2009 2010
Consume Médio {m3/dia) apsz]  3.3is| 3,682 3.048
Consumo MMC {Lfs} 46| 50| 48| 45
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captagdes
Subsisterna Actual Furo Caudal Exploragia Profundidade Obsenvaghes
I/} {m)
SLd 56,1 358
Almeirlm ] 5.1 250
* Resenvatdrios
Subsisterna Actual Reservatério Tipo Cap{“]:)ade Chservagies
m
Almelrim [reg) apolada 220
Almeldm Almelrim elevado 750
* Sisterna adutor
o . Parimetros de Dimensionamento B
Suhsisterna Actual Estagdo Flavatdria Observacfes
Qfifsy Heman [mea)
£.E Almeirim 40 40
Alme
meim & Almelrim 2N F7) %0
Subsisterna Actual Conduta Extensdo Piamatro Tipo Material Observagbas
{m} {mmy)
Almeisim Dlstribuidora até 4 Tapada 3.500 90] pressdo FC

A rede de distribuicgo tem aproximadamente 80 km




.SUBSISTEVIA DE ABASTECIMENTO DE FAZENDAS DE ALMEIRIM - FRADE BE CIMA

SITUAGAD ACTUAL
Subsisterma Actual Lugares servidos (hah,
2006 2045
Feteira 237 259
. Fazendas de Almeirim 4842 4883
Fazendas de Amelim | oros + Murta 402 406
Paco dos Negros 1328 1340
Frade de Clma Frade de Cima 580 615
POPULACf\O SER\;’IDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populagio Residenta [n2 de habltantes} 7.389 7.503
Populacio Flutuante (n2 de hablkantes} 102 102
Industriais (hab. Equivalentes) 332 332
Total {hab. Equivalentes) E 7.823] _ 7.937| Caudais captades
2009 2010
Consumo Médio {m3/dia) 1.356 1.984 1.887 1.811
- Consumo MMC {L/s) 29 30 28 27
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captagies
Subslstema Actual Furo Caudal Exploragdo Profundidade Observagles
{I/sh (m}
AC4 28 300
Fazendas de Almeirim ACS 28 310
SL2 20 104
Frade de Cima AC4 7,5 150 -
* Reservatdrios
Subsistema Actual Reservatdrio Tipo Cap(a;;d)ade Observagbes
Fazendas apolado 760
Fazendas de Almeirim Paco dos Negros apolado 70
Marianos apoiado 2x70
Frade de Cima Frade de Cima apoiado 250
* Sistema adutor
Subsistena Actual Estagio Elevatoria Pardmetros.de Dimensionamanta Observagdes
Qfl/s} Hman {mea)
Caplagiies Fazendas 27,8 80
Fazendas de Almelrim EE Marlanos - Rede 2 100 .
Captac3o Pagos Negros 18 115
Frade de Cima Captagdo Frade de Clma 7 120
Subsistema Actual Trogo Extensdo Biametro Tipo Material Observagtes
{m) {mm)
Fazendas de Almelfim ___|AC4/AC5 - R, Fazendas 2.000 200 elevatdria PVC
Frade de Cima fura - depdsito 150 80 elevatdria FC

A rede de distribuiciio tem aproximadanenta 52,3 km




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BENFICA DO RIBATEJO

y
o

SITUAGAC ACTUAL
. hab-) i
idd { i
Subsistema Actual Lugares servidos 5006 045 ]
Azeitada 142 133 5 /
Benfica do Ribatejo Eenﬁcz dg RE?ateéo 2,192 2.059 \f} o
?ros a Benfica do 658 613 j
Ribatelo }/ »
POPULACKO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populagdo Residente {n2 de habitantes) 2.992 2,810
Popula¢8o Flutuante (ne de habttantes) 20 20
Industriats (hab. Equivalentes} 54 54
Total {hab. Equivalentes) 3.066]  2.884] Caudals captados
2009 2010
Consumo Médio {m3/dia) 1,073 1.009 785 633
Consumo MMC {L/s) 16 15 12 10
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captagles
Subsistema Actual Fuiro Caudal Profundidade Chservagbes
(I/s) (m}
Benfica do Ribatejo P51 28 187
* Reservatorios
Subsistema Actual Reservatério Tipo ca p{ﬁ;d)ade Observacles
Benfica Ribatejo elevado 80
Benfica do Ribatejo Foros de Benfica do apolado 7
Ribatefo
* Sistema adutor
ry - -
Subsistema Actual EstagHo Elevatdria Pardmetros de Dimenslonamento Chservagbes
Oflfs} Hman {mea)
Benflca do Ribatejo EE RE Benfica- Rede Foros 2.5 81
y Extensgo Didmetro . . "
Subslstama Actual Trogo : Tipo Material | Observacles
(m) | (mm)
Benfica do Ribatelo Benfica Ribatefo - Foros de 8.000 90
Benfica do Ribatelo

Areda da distribuigio tem aproximadamente 25,5 km




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE RAPOSA - AZERVEIRA

SITUACACQ ACTUAL
. {hab.)
L d
Subsistema Actual ‘u.gares sepvidos 5008 Y
Azerveira Azerveira 305 271
Foros de Biscals 44 42
Raposa Raposa 395 379
Biscals 44 42 /
POPULACﬁO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
. 2006 2045
Populagio Residente {n2 de habitantes) 788 734
Populagdo Flutuante {n2 de habitantes) 19 19
Industriais (hab. Equivalentes) 54 54
Total (hab. Equivalentes) 861 807| Caudais captados
2009 2010
Consumo Médio {m3/dia} 215 202 209 171
Consumo MMC (1fs) 3 3 3 3
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* CaptagBes
Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade Chservagtes
{1/ {m])
Azerveira FR1 (de 1983) 10 181
Ranosa F1 6 100
P F2 4 100
* Reservatorios
Subsisterna Actual Reservatério Tlpo Cap(arzgi)ade Observages
Raposa Raposa gpoiado 140
# Sistema adutor
Subsisterma Actual Estacsio Elevatoria Pardmetros de Dimensionamento ObservagBes
afl/s) Hman (mca}
Raposa EE Raposa - Rede 2 100

A rede de distribuicio tem aproximadamente 14,9 km




ALPIARCA — ABASTECIMENTO




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ALPEARCA

SITUAGAQ ACTUAL
Suhsistema Actal Lugares servidos hab,
2008 2045
5.355; 6734
319 338
|
Alpiarsa 107] nql
Frade de Balxa 60%] 537
POPULRQ.\D SERVIDA PELOSUBSISTEMA
2008 2045
Populagio Residente {n2 de habitantes) 7.382] 1823
Populagdo Flutuanta {n&de habitantes) 134 134
Industrlals {hab. Eqfvalentes} 333 333
Total {hab. Equivalentes) 7.849] 8,290
2009 | 2080
Consumo Médio {m3/dia) 2073 2874 2383
Consumo MMC ] 43 Er
MNERAFSTRUTUDRAS EXISTENTES
* Caplagies
Caudal Profundidade
Subsistema Actuzl Furo . ObservagBes
(1] {m} *
AG;’Algiarv;al 40 238
. P51/ 2 45,5 302
Alpfarga FR2 / Casalinho 33 220
FR1/ Frads Balko 50 215
* Reservatdrios
Subslstema Actual Reservatério Tipo cz;i:‘ai Observagdes
Alplargal apoiado 2x450
Afplarca elevada 260
Alp} [l
prarea Casalinhg elevado 45
Frade de Baixo elevatlo 200
* sistema adutor
Subslstema Actwal Estago Elevatdria CI,rEms] de Dimer Hma::nca Observagbes
Captagdo Afplarga 1 {Patudes) 23 83
: EE Alpiarga {Apolado-Elevada-Reda 16 30
A [EE Alpiarca {Apolado-Flevada-Redz) |
fptarga Captagio Casalinho 33 180
Captacdo Frade de Balxa 35 215
subslstema Actual Troga E"tem"’io D'-E’"T;;“’ Tpo Materlal Observagbes
Alpiarca Furn Alplarca 1- Reserv. Alplarca 1.000 200|  elevatéria PVC

A rede da disribulgdo tem aproximadamente 72,1 km




BENAVENTE — ABASTECIMENTO




e
e

SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BENAVENTE - VALE TRIPEIRO - SAMORA CORREIA

SITUACRO ACTUAL

. (hab.}
Subsistema Actual Lugares servidos 006 TV
Benavente 7.927 9.345 5
Benavente Bilrete 40 47 .
Coutada Velha 328 387 .
Vale Tripelro Vale Tripeiro
Porto Alto 4,076 5.224
Samora Correia Samora Correia 10.115) 12.963
Arados 388 497
POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populagio Residente {n2 de habitantes) 22.874| 28.463
Populagdo Flutuante {ne de habitantes} 804 804
Industriais {hab. Equivalentes) 1.589 1.589
Total (hah. Equivalentes) . 25.267] 30.856]
Captadd 2009 | Captads 2010
Consumo Médio {m3/dia) 6.317 7.714 10.099 7.383
Consumo MMC {L/s} 95 116 . 132 124
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captagdes
Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade Observacdes
{i/s) {m]
FR 5 {Arelas) 40 235,5
FR 1 {lgreja) / Coutada Velha 13,5 129
RA3 {Piscinas) 251
RA4 {Lavadouros) a5 240
Vale Tripeitc AV Vale Tripelro 10 63
PS 7 {Belo Jardim) 30 215
PS 5A (Estaleiro) 45 186
. RA 1(Porto Alto} 30 212
Samora Correia
FR 2 (ZI Murteira) 30 198
FR 7{Estaleiro) 40 245
FR 6 Murteira 40 245




SUBSISTEVIA DE ABASTECIMENTO DE BENAVENTE - VALE TRIPEIRO - SAMORA CORREIA

* Resarvatdrios

o

: -
Subsistema Actual Reservatdrio Tipo Capacidade Obser\}?éﬁes
. . {m3} S
Piscinas elevado 225 [
Benavente Lavadouros elevado 750 /
Arelas elevado 300 i
Vale Tripeiro Vale Tripeiro apeiado 2 %200
Murtafra elevado 400
Estaleiro elevado 500
Porto Alto / Sul - elevado 400

# Sistena adutor

Parametros de Dimensionamento

Subsisiema Actual EstagHo Elevatéria a7 Hrman (mea) Observagdes
Coutada Velha EE Coutada - Rede 4 34,4
Vale Tripeiro EE Vale Tripeiro-Rede 8 60
Samora Correia EE Belo Jardim 17 40,8
Subsistema Actual Trogo Extensao Didmetro Tipo Materfal ObservacBes
. (m) {mm)
Benavente - lavadouros  |RA4 - Reservatdrio 245
Samora - Estalefro FR7 - Reservatdrio 172

A rede de distribuicgo tem aproximadamente 174,1 km




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SANTO ESTEVAO

SITUACAD ACTUAL
. hab.)
Subsist A L d {
ubsistema Actual ugares servidos 2006 T
" Santo Estevio 939 939
Santo Estevdo
nto ksteva Zambujeiro 39 39
POPULACﬁD SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populagio Residente {n? da habitantes} 978 978
Populagdo Flutuante {n2 de hahitantes} 400 400
Industriais {hab. Equivalentes} 29 29
Total {hab. Equivalentes) M 1a07] 1.407|
Captado 2009, |_Cdptado 2010
Consumo Médlo (m3/dia) 352 352 670 1.240
Consurmo MMC {Lfs} 5 5 10 19
INERAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captaghes
Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade Observagtes
{I/s} {m)
o P52 45 168
Santo Estevdo R4 25 911
* Reservaiorios
Subsistema Actual Reservatdrio Tipo Cap(a:]lgd)ade Observagtes
" Alto Pouca Roupa elevado 225
Santo Estevao Zambujeiro alevado 575
* Sistema adutor
Subsistema Actual Estacdo Elevatéria Parametros de Pimensionamenta Observagdes
Qfl/s) Hrnan [mca)
Subsistema Actuat Trago Extensdo | Didmetro Tipo |Material| OhbservagBes
{m) (rom)
Santo Estévio FR4 - RE Zambujelro 250
Santo Estévio PS2 - RE Alto pouca Roupa 150

A rede de distribuicio tem aproximadamente 3,0 lan




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DA BARROSA

SITUACAQ ACTUAL
. hab.}
Sub d {
uhsisterna Actual Lugares servidos 2008 SOAE
Barrosa 732 778
B
arrosa 5. Bras 17 18
POPULACAD SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2406 2045
Populaciio Residente (n2 de habitantes) 749 796
Poputaciio Flutuante (n2 de habitantes}) 19 19
Industrials {hab. Equivalentes) 18 18
Total {hab, Equivalentes) [ 736] 833]
Captado 2009 Capiado 2010
Consumo Médio {m3/dia) 197 208 - 113
Consumo MIVIC {L/s) 3 3 - 2
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captagtes
Subsistemna Actual Furo Caudal Profundidade Observagbes
{i/s) {m)
RAZ 20 161
Barros
arresa CM 2.{S80 Bras) 3 40
* Reservatérios
Subsistemna Actual Reservatério Tipo Cap(anc]gade Ohservagdes
Barrosa Monte Jorge Neto " elevado 300
* Sisterna adutor
Subsistema Actual Estacio Elevatdria Pardmetros de Dimenslonamenta Ohservactes
Qfl/s) Hman [mca)
Subsistema Actual Trogo Extensio bidmetro Tipo Material Observagdes
{m} {mm)

Arede de distribuigio tem aproximadamente 7,1 km




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FOROS DE ALMADA

SITUAGAO ACTUAL
. (hab.}
Subsistema Actual Lugares servidos 5508 TV
Foros de Almada Foros de Almada 374 374
POPULA(;EO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populagdo Residente {n2 de habitantes}) 374 374
Populagéo Flutuante {n2 de hahitantes) 20 20
Industriais {hah. Equivalentes) 7 7
Total (hab. Equivalentes) [ 401] 401] .
Captado 2009 | Captado 2010
Consumo Médio {m3/dia) 100 100 - 137
Consumo MMC {L/s} 2 2 - 2
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* CaptacBes -
Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade Observagdes
(I/s) {m}
Foros de Almada CBR3 20 153,0
* Reservatorios
Subsistema Actual Reservatdrio Tipo Cap(e:;i;)ade Observagdes
Foros de Almada Junto ao Cemitério elevado 225
* Sistemnia adutor
Subsistema Actual Estacdo Elevatdria Pardmetros de Dimensionamento Observagbes
Qfl/s) Hman {mca}
Subsisterna Actual Trogo Extenszo blametro Tipo | Material | Observagdes
{m) {mm)

A rede de distribuicio term aproximadamente 13,8 km




SUBSISTEIMA DE ABASTECIMIENTO DE VILA NOVA DE SANTO ESTEVAO

SITUACAO ACTUAL
. . {hab.)
S t Lugar
ubsistema Actual ugares servidos 3008 TV
POPULACE\O SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populagdo Residente {n¢ de habitantes) 2,000 3.500
Populagdo Flutuante {n2 de habitantes)
Industrials {hab. Equivalentes)
Total (hab. Equivalentes) [ 2000] 3,500
Captado 2009 | Captado 2010
Consumo Médio (m3/dia) 500 875 653 395
Consumo MNIC {L/s) 3 13 10 6
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captagfes
Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade Observagdes
(I/s) (m)
Vila Nova St.2 Estevéo AC3 25 80
* Reservatdrios
Subsisiema Actual Reservatdrio Tipo Cap(a[;;i)ade Qbservagdes
. ao Reservatorio apolado 800
Vv 2
fla Nova St.2 Estevio Reservatdrio elevado 250
# Sistema adutor
Subsisterna Actual Estac8o Elavatdria ParSmetros de Dimensionamento Observagbes
afl/s) Hrman (mca)
Vila Nova Sanio Estévao RE apoiado - RE elevado 32,5 29,2
Subsistema Actual Trogo Extensdo Didmetro Tipo Materlal Ohservagfes
{m) {rm}

A rede de distribuigio tem aproximadamente 17,4 km




SUBSISTEMA DE ABASTECIIVIENTO DE FOROS DE CHARNECA - BISCAINHO

SITUACAO ACTUAL

. {hab.)
Subsistema Actual Lugares se 5
istema Actua ga rvida 2008 So7e
8iscainho Biscainho 850 787
Courelas Amoreirinha Courelas Amorelrinha 77 72
Foros de Charneca Foros da Charneca 602 710
POPULACﬁD SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populacio Residente {ne de habitantes) 1.529 1.569
Populagdo Flutuante {n? de habitantes) 63 63
- Industriais {hab. Equivalentes) 25 25
Total (hab. Equivalentes) 1.617]  1.657]
. Captado 2009 | Captado 2010
- Consumo Médio {m3/dia} 404 414 595 606
Consumo MMC {L/s) 6 5 9 9
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captaces
Subsistema Actual Furo Caudal Profundidacle Observagtes
{I/s) {m}
Biscalnho CBR1 24 148
Courelas Amoreirinha CBR 1 7,5 100
Foros da Charneca FR3 17,5 176
* Raservatérios
Subsistema Actual Reservatdrio Tipo Cap{a:;;d)ade Observagbes
Biscainho Blscainho elevado 300
Foros de Charneca Rectan23 elevado 300
* Sistema adutor
= g -
Subsistema Actual Estagdo Elevatdria Parémetros de Dimensionamento Observagbes
Qll/s) Hman {mea)
. Extensdo  |Didmetro . "
Subsistema Actual Trogo Tipo [Material] Observacdes
{m) {mm)
FR3 - Reservatdrio 220

Arede de distribuigdo tem aproximadamente 36,5 km




CHAMUSCA - ABASTECIMENTO




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DA CARREGUEIRA - ARRIPIADO

SITUACAO ACTUAL

. thab.
h A L. o
Subsistema Actual ugares servidos 006 YT
Carregueira 1.89% 1.885
Arealas 60 56
Godinhas 193 177
Carregueira Lamaceiras 33 35
Pinhelro Grande 358 329
Vale do Junco 44 41
Cabecas P. Grande 274 251
Arriplado Arriplado 364 500
. POPULACﬁO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populagio Residente {n2 de habitantes) 3.230 3.274
Populagiio Flutuante {n2 de habitantes) 280 208
Industriais {hab, Equivalentes) 552 552
Total (hab. Equivalentes) 4062] 4034 :
2009 2010
Consume Méadio {m3/dia) 1.016 1,009 1.132 956
Consumo MMC (L/s) i5 15 17 14
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captacbes
Subsistema Actual Fure Caudal Profundidade Observagdes
{i/s) {m)
Carreguelra CBR2 35,0 210,00
& K4 7,2 21,10
Artipiado AC2 5,0 35,80
P CBR 1 5,0 35,60
* Reservatorios
Suhsistema Actual Reservatério Tipo Cap{e::;l)ade Ohservagbes
R1 Carregueira apolado 150
Carregueira R2 Carregueira apoiado 2 %350
Ri Pinheiro Grande apoiado 100
Arripfado R2 apolado 175




SUBSISTENVIA DE ABASTECIVIENTO DA CARREGUEIRA - ARRIPIADO u , M

# Sistema adutor

Estacio tlevatdria

Parametros de Dimensionamento

OhservagBes

Subsistema Actual | alls) Hman (mea)
Carreguelra CaptacHo Carregueira 40 85,84
Captacdo Pinheiro Grande 6,5 85,34
Arriplado Captacdo Arripiado 2 86,92
Subsistama Actual Trogo Extensdo | Didmetro Tipo | Material| ObservacBes
{m). (mm)
CBR1 - EE - R1 (Carregueira) 6.800 200 PVC
Carregueira R1 - R2 (Carregueira) 600 200 pvC
IK4 - R1 (P.Grande) 2.500 125 PVC
Arripiado Captag8o - EE - Reservatério 1.200 110 PVC

A rede de distribuicio tem aproximadamente 28,5 km




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CHAMUSCA - VALE DE CAVALOS

SITUACRO ACTUAL
: . {hab.) i
S A Lu, d
ubsistema Actual gares servidos 008 TS
Chamusca 3452 3292
Canlceira 322 289
- Vale de Cav :
Chamusca - Vale de Cavalos Casal das Olivelras 137 124
Vale de Cavalos 692 622
POPULACﬁO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populagdo Residente {n2 de habitantes) 4,603 4,327
populagiio Flutuante {n2 de habitantes) 107 107
Industriais (hab. Equivalentes) 197 197
Total (hab. Equivalentes) | 4907 | 4631 |
2009 2010
Consumo Médio {m3/dia) 1.227 1.158 2275 2.332
Consumo MMC (L/s} 18 17 34 35
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captagfes
Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade Observagbes
{1/s} {m)
CBR2 45
Chamusca - Vale de Cavalos CBRL 15 230
* Reservatorios
Subsistema Actual Reservatdrio Tipo Cap(aznigade Ohservagiies
R2 S.Pranto apolado 2x 250
R2 Bonfim apolado 250
R3 Bonfim apolado 75
Chamusca - Vale de Cavalos |R4 S.Bonfim enterrado 175
R1V. Cavalos apolado 2% 150
R Canlceira apolado 75
R ETA .Cavalos apolado 500

* Sistema adutor

Pardmetros de Dimensionamento

Investimento

Subsistema Actual EstacHo Elevatorla
¢ Qflfs) Hman (meca}
EE Pranto 20
EE Bonfim 7
- de Caw
Chamusca - Vale de Cavalos TE Chamusea 50
EE V Cavalos 9 60
Subsisterna Actual Trogo Extensao Didmetro Tipo Material OhservagBes
(m) (mm} :
CBR1 - Res, Chamusca 10.700 110 PVC
Chamusca - Vale de Cavalos Cantacio Res.V
aptagao - Res. 1. 5.000 110 PVC
Cavalos

A rede de distribuic3o tem aproximadamente 28,0 km




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ULME

SITUAGRO ACTUAL
: hab.}
d { ‘
Subsistema Actual Lugares servidos TS 045 ;
Ulme Ulme 807 718 P
}
POPULACAQ SERVIDA PELG SUBSISTEMA
2006 2045
Populagio Resfdenta (ne de habitantes) 807 718
populagdo Flutuante {ne de habltantes) 13 i3
Industriais {hab. Equivalentes) 21 21
Total {hab. Equivalentes} [ 841] 752
' 2009 20140
Consumo Médio im3/dia) 210 188 195 159
Consuimo MMC {L/s) 3 3 3 2
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES .
* Captaches
Subsistema Actual Furo Caudaf Profundidade ObservagBes
{I/s} {m)
JK8 10 56
ulme K5 10 56
* Reservatérios
Subslstema Actual Reservatdrio Tipo Cap(a“:l:}ade Ohservages
Utme Ulme apolado 2x75
* Sigtema aduior
Subsistema Actual Estagiio Elevatoria Parmetros de Dimensionamento OhservagBes
Qflfs) Hman {mca)
Ulme captagBes JK8 e JK5) 10 97,4
Subsistema Actual Trogo Extensdo Didmetro Tipo | Material ChservagBes
{m) {mm}
Ulme Captagio - EE - Res, 1.100 110 pVC

A rede de distribuicdo tem aproximadamente 6,5 Km




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DA PARREIRA - GAVIAOZINHO - CHOUTO

SITUACAO ACTUAL
. . {hab.
Sub t Lu d
ubsistema Actual gares servidos 5008 208%
parreira Parreira 373 343
Salvador 392 366
Gavidozlnho 185 125
Gavigozinho Gavigozinho 15 15
Marvila 49 34
Chouto Chouto 200 135
PDPULACE\O SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populagio Residente (n2 de habitantes) 1,214 1.023
Populagdo Flutuante (n2 de habitantes) 45 45
Industriais (hab, Equivalentes} 30 30
Total {hab. Equivalentes) [ 1.289]  1.098]
2009 2010
Consumo Médio {m3/dia) 322 275 502 484
Consumo MMC (L/s) 5 4 8 7
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captacbes
Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade Observagdes
(I/s) {m)
Parreira CBR 1 25,0 180
I AC1 7.5 30
Gavl
avidozinho e 3.0 =
Chouto KL 2,4 50
* Raservatdrios
Subsisterma Actual Reservatério Tipo Cap(an:i?t’i)ade Observagdes
Parreira Parrelra apoiado 350
Gavidozinho Gavidozinha apoiado 150
Chouto Chouto apofado 75
* Sistema adutor
Subsistema Actual EstacHo Elevatoria Parametros de Dimensionamento Observagdes
Qfl/s} Hman {mca)
Chouio EE Chouto 2,42 43,00
Subsistera Actual Trogo Extensdo | Dlametro Tipo Material | Ohservactes
{m) {mm)
Gavidozinho Capt.- EE.~ Res. 300 110 PVC
Chouto Furo - EE 1.900 110 PVC

Arede de distribuico tem aproximadamente 24,3 km




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SEMIDEIRO

SITUACAO ACTUAL
[
. - {hah.} \ i
Subsistema Actual Lugares servidos 3006 5045 ; .
Semideiro 337 301 {/ |
Semidelro Gavido 30 27 '
Casalinho 71 64
Cacalheira Baixo 37 34
POPULACEO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populacio Residente {n2 de habitantes) 475 426
Populagio Flutuante (n® de habitantes) 13 13
Industriais (hah. Equivalentes) 5 5
Total (hab. Equivalentes) [ 493 444]
2009 2010
Consumeo Médio {m3/dia) 123 111 - 59
Consumo MMC {L/s} 2 2 - 1
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Capiagdes
Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade OhservagGes
(I/s} (m)
- . ACYL 5 95,6
Sernidelro AC2 5 100,0
* Raservatorios
Subsisterna Actual Reservatdrio Tipo Cap (ar:sd)ade Ohservagbes
Semideiro R Semidelro apolado 350
* Sistema adutor
Subsistema Actual Estagdo Elevatdria Pardmetros de Dimenslonamento Observagdes
Q{l/s) Hman {mca}
Subsistema Actual Trogo Extensdo | Didmetro Tipo | Material| ObservagGes
{m) {mm)
Cap..- EE?: - Res. - Casalinho- 1.000 110 PVC
Semideiro

A rede de distribuigdo tem aproximadamente 4,5 km




CORUCHE - ABASTECIMENTO

o
T e




SUBSISTEMA DE ABASTECIVIENTO DE LAMAROSA - ZEBRINHO - AMEDUAL - FRAZRO \/é' k Q) )¥t

SITUAGAO ACTUAL
. {hab.
1 Lu
Subsistema Actual gares servidos 2006 3045
Zehro 127 113
Lamarosa 530 José da Lamarosa 403 357
Salgueira 67 60
Zebrinho 220 195
Zebrinho Ovelhas ] 89
Buinheira 81 72
Amelxial 174 155
Ameixial Cahecinhas 98 88
Saira 45 41
Frazio Frazio 192 172
Virzea de Agua 133 120
POPULACAQ SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populagio Residente {n2 de habitantes} 1.639 1.462
Populagdo Flutuante {ne de hahitantes} 38 38
Industrials {hab. Equivalentes) 29 28
Total {hah. Equivalentes) 1706]  1529) Captados
2009 2010
Consumo Médio {m3/dia) A27 382 452 369
Consumeo MMC {L/s) 6,4 5,8 6,8 5,6
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* CaptacOes
Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade Obsearvacbes
(I/s) {m)
lL.amarosa CBR1 30,0 235
Zebrirtho CBR1 27,0 185
Frazio Frazio FRL 6,0 176
CBR1 10,0 240
* Reservatdrios
Subsistema Actual Reservatdrio Tipo ta p(ar;l:)ade Observagdes
Lamarosa lamarosa apoiado 100
Ameixial Ameixial apoiado 50
Frazio Frazdo elevado 300
* Sistema adutor
Subsistema Actual Estacdo Elevatdria Pardmetros de bimensionamento Observagbes
aflfs) Hran {mca)
Lamarosa EE Lamarosa 4,44 34
Lamarosa EE Zebilnho 2,6 19,8
Ameixial EE Ameixtal
Subsisterna Actual Trogo Extensdo | Didmetro Tipo Material | Cbservag8es
{m} {mm)

A rede de distribuigiio tem aproximadamente 64,3 kim




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ERRA

A
SITUACAO ACTUAL /
Subsistema Actual Lugares servidos (hah.) i -
2006 2045 s
Erra 469 469 4
Erra Vinhas da Erra 38 34 '
Reiiro da Erra 28 26
POPULACEO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populagio Resldente {n? de habitantes) 535 529
Populagdo Flutuante {n2 de habitantes) 12 12
Industriais {hab. Equivalentes) 10 10
Total {hab. Equivalentes) 557| 5511 Captados
2009 2010
Consumo Médio (m3/dia) 139 138 139 226
Consumo MVIC (L/s) 2 2 2,1 3,4
INERAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captacfes
Subsistema Actual Furo Caudai Profundidade Observactes
(I/s) {m)
Erra RA 2 20 145
# Reservatorlos
Subsistema Actual Reservatdrio Tipo Capfn:?)ade ObservagBes
Erra Erra apoiado i75
* Sistema adutor
Subsistema Actual Estacdo Elevatdria Parametros de Dimensionamento Observagbes
Q(lfs) Hman {mca)
. Extensdo Didmetro . . "
Subsistema Actual Trogo Tipe | Material | Observac@es
{m) {mm)
Erra RA2 - Reservatorio 1400 110 PVC

A rede de distribuigio tem aproximadamente 11,5 km




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FEIXE

SITUACAO ACTUAL
\ . {hab.)
Subsist Actual L es servidos
ubsistema Actu ugares servido 2006 TV
Feixe Feixe 85 76
POPUI_A(,‘ﬁO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Poputacio Residente {n2 de habitantes) 85 76
Populagio Flutuante {n2 de habitantes) 3 3
Industriais {hab. Equivalentes) 0 0
Total (hab. Equivalentes) 33| 79| Captados
2009 2010
Consumo Médio {m3/dia) 22 20 40 33
Consumo MMC {Lfs) 0 0 0,6 0,5
INERAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captagdes
Subsisterna Actual Furo Caudal Profundidade Chservagdes
(Ifs) {m)
Felxe Felxe P51 3,5 128
Furo CBR1 10 227
* Reservatorios
Subsistema Actual Reservatdrio Tipo Cap(a ;;ci)ade Observagdes
* Sistema adutor
- . a Di | "
Subsisterna Actual Estacio Elevatdria Pardmetros de Dimensignamento Observagdes
afl/s) Hman {mca)
Subsistema Actual Trogo Extensdo | Didmetro Tipo Material | ObservagBes
{m) {mm)

A rede de distribuiciio tem aproximadamente 10,6 km




4

SUBSISTEMA DE ABASTEC]MENTO DE ESCUSA . /}
. ‘ A , ;o
SITUACAO ACTUAL ' : f;
. . {hah.} : . L
bsist ual Lugares dos . fo
Subsisterna Actua g servi 2006 YT e
Escusa Courelas do Sorraia 75 60 7
Monte da Escusa 24 20 ' LA
, : .
POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA TN
2006 2045
Populacio Residente (n2 de hahitantes) 99 80
Populagiio Flutuante {n? de hahitantes) 12 12
Industriais {hab. Equivalentes) 10 10
Total (hab. Equivalentes) | 121] 102| Captados
2009 2010
Consumo Médio {m3/dia) 30 26 26 25
Consumo MIMC {L/s) 0 0 0,4 0,4
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captagbes
Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade Ohservages
(I/s) {m)
Escusa RAL 15,7 108
* Reservatdrios
Subsistema Actual Reservatdrio Tipo Capﬁ::)ade Observacties
* Sistema adutor
Subsistema Actual Estacio Elevatdria Pardmetros de Dimensionamento Observactes
Qfl/s) Hman {rmca)
Subsistema Actual Trogo Extensdo | Dlametro Tipo Material | Observacdes
(m) (mmj)

A rede de distribuigiio tem aproximadamente 11,4 km




SUBSISTEIMIA DE ABASTECIMENTO DE COUCO

SITUAGAO ACTUAL R -
Subsisterna Actual Lugares servidos (hab.) \_/&f B
8 2006 2045 s
Cougo 1.306 1.309 B s
Cougo tagoigos 617 492 - !
Santa Justa 413 329
POPULAQKO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Popula¢fio Residente {n2 de hahitantes) 2.336 2.130
Populacdo Flutuante (ne de habitantes) 104 104
[ndustriais (hab, Equivalentes) 37 87
Total (hab. Equivalentes) 2527] 2321 Captados
' 2009 2010
Consumo Médio {m3/dia} 532 580 864 938
Consumo MMC {L/s) 10 9 13,0 14,1
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* CaptacBes
Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade Observagtes
(I/s) {m}
Couco PS1 45 146
¢ CBR 1 40 162,5
Reservatdrios
Subsistema Actual Reservatdrio Tipo Capﬁ:?i:l}ade Observagdes
Couco apoiado 115
Cougo Cougo elevado 300
Lagoigos apolado 2x%50
* Sisterna adufor
. « - a Di i "
Subsistema Actual Esta¢io Elevatoria Pardmetros de Dimensiongmento Observagdes
Qflfs) Hman (mca)
Cougo EE Cougo 10 30
Cougo EE Lagofcos 2,6 19,8
Subsistema Actual Trogo Extensdo | Diametro Tipo Materlal | Observagdes
(m) {mm)
Cougo Furos - Reservat. apoiado 800 200{ elevatérla PVC
R.apolado - R. elevado 1.000 160| elevatdria PVC

A rede de distribuicio tem aproximadamente 40,4 km




SUBSISTEMA DF ABASTECIMENTO DE VAREIOLA

¥

il

i:‘?b““{,

SITUAGAO ACTUAL
. !
f . (hﬂb) ;; e
Subsisterna Actual Lugares servidos . e
e & 2006 | 2045 o j
Varejola Varejola 58 47
POPULACﬁO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populagdo Residente (n2 de habitantes}) 58 47
Populagdo Flutuante (n2 de habitantes)
[ndustriais {hab. Equivalentes)
Total (hab. Equivalentes) | _ 53] 47| Captados
2009 2010

Consuma Médio (m3/dia) 15 12 11 7
Consumo MMC {Lfs) 0 0 0,2 0,1
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
#* Captacdes

Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade Observagdes

(I/s) (m)

Varejola Varejola PS1 10 130
* Raservatorios

Subsisterma Actual Reservatdrio Tipo Cap(anil?l’:l)ade Observagdes

_* Sistema adutor
Subsistema Actual Estacio Elevatdria Parametyos de Dimensionamento Observacbes
Qfi/s) Hman {mca)
Subsistema Actual Trogo Extensdo | Diametro Tipo Material | Observacdes
{m) {(mm)

A rede de distribui¢io tem aproximadamente 3,9 km




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VOLTA VALE

SITUACAO ACTUAL .

Subsistema Actual Lugares servidos thab.) M .;

: 2006 2045 ‘j-‘-'/
Volta Vale Volta do Vale 250 199 !
POPULACE\O SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populagtio Residente {n? de habitantes) 250 199
Populacio Flutuante {n2 de habitantes) & 4
industriais {hab. Equivalentes) 3 3
Total (hab. Equivalentes) | 257| 206| Captados
’ 2009 2010

Consumo Médio (m3/dia) 64 52 59 86
Consumo MMC {L/s) 1 1 0,9 1,3
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captacbes

Subsisterna Actual Furo Caudal Profundidade Observagbes

(I/s) {m)

Volta Vale Volta do Vale PS1 17,5 122
* Reservatorios

Subsisterma Actual Reservatdrio Tipo Cap(za;gi)ade ' Observagdes
* Sistema adutor

Subsisterna Actual Estacfio Elevatoria Pardmetros de Dimensionamento Observagbes

Q(lfs) Hman {mca)
Subsistema Actual Trogo . Extensdo | Dlametro Tipo Material | Observagdes
{m) (mmj)

A rede de distribui¢io tem aproximadamente 4,3 km




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COURELINHAS

SITUACAO ACTUAL ’
- . hab.)
Subsistema Actual lLugares servidos { . i
ubsistemna Ac gares servid 006 T \/@ >
Courelinhas Courelinhas 19 16 i
& R ‘\:-
S
e e S
POPULACﬁO SERVIDA PELO SUBSISTEMA =
2006 2045
Populagiio Residente {n de habitantes) 19 16
Populagdo Flutuante {n2 de habitantes) 3 3
Industrials {hab. Equivalentes) 0
Total {hab. Equivalentes) [ 22| 19| Captados
2009 2010
Consumo Médio (m3/dia) 6 5 13 9
Consumo MNVIC {Lfs) 0 0 0,2 0,1
INERAESTRUTURAS EXISTENTES
* CaptacBes
Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade Ohservagdes
{l/s) (m)
Courelinhas JK6 14,6 121
* Reservatdsios
Subsistema Actual Reservatorio Tipo Cap;ln?:)ade Observactes
* Gistema aduior
. - - a Di i "
Subsistema Actual Estacdo Elevatéria Parametros de Dimensionamento Observagtes
Qfl/s) Hman {imca)
Subsistema Actual Troco Extensdo | Didmetro Tipo Material | Observactes
{m) {mm)

A rede de distribuicio tem aproximadamente 1,0 km




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CORUCHE - F. VALVERDE - FAJARDA

SITUAGCAO ACTUAL
. . (hab.)
L d
Subsistema Actual Ugares serviclos 2006 045

Bairro da Arela 391 362

Casal dos Ossos 172 159
Coruche Coruche 2.458 2.536

Sante Antonino 714 657

Balrro da Serra¢do 20 19

Valverde 403 371
Foros de Valverde Patil 1.117 1.028

Vale Mansos 775 713
Fajarda Fajarda 1.805 1.738
POPULA{JKO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

2006 2045
Papulagiio Residente {ne de habitantes) 7.855| 7.583
Populagdo Flutuante {n2 de habitantes) 264 264
industriais {hab. Equivalentes) 280 280
Total {hab. Equivalentes) 8399 8.127| Captados
2009 2010
Consumo Médio {m3/dia) 2.100 2.032 2762 2462
Consumo MIVIC {L/s) 32 31 41,6 37,0
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captacies
Subsistemna Actual Furo Caudal Profundidade Observagies
(I/s} {m)

Coruche CBR1 40,0 248,0

FR1 35,0 250,0
Foros de Valverde PS1 19,0 202,0
Fajarda K1 10,0 82,0

CBR1 15,0 192,0




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CORUCHE - F. VALVERDE - FAJARDA

asAll

* Reservatorios
2 % /,/'
Subsistema Actual Reservatdrio Tipo Cap(anigzl)ade Observa!{,‘ﬁ"“?’
Meia Encosta apolado 300 =i
Coruche ste Antonino Norte elevado 250 {
5t2 Antonino Sul elevado 300
St2 Antonino Sul apoiado 1.500
Foros de Valverde Valverde elevado 500
. Fajarda elevado 300
Fajarda
) Fajarda Sul elevado 300

* gistema adutor

Pardmetros de Dimensionamento

Subsisterna Actual Estacdo Elevatdria Obsetvagfes
¢ Qll/s) Hman {mca) ¢
Subsisterna Actual Trogo Extensdo | Diametro Tipo Material Observacdes
(m) {mm}
Foros de Valverde PS1 - Reservatdrio de Valverde 200 160 | elevatoria PVC

A rede de distribuicio tem aproximadamente 132,9 km




SUBSISTEMA DE ABASTECIVIENTO DE MONTINHOS - ZI MONTE BARCA

SITUACAQ ACTUAL
. . . {hab.}
Subsistema Actual Lugares servidos
ubsistema Actua gares servid 5006 TG
. Montinho dos Pegos 600 710
Montinho
ntinh Azervadinha 562 850
71 Monte da Barca pMonte da Barca 90 83
POPULA(;AO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Popula¢do Residente (n2 de habitantes) 1.252 1.643
Populagio Flutuante (n2 de hahitantes) 33 33
Industriais (hab. Equivalentes) 199 199
Total {hab. Equivalentes) } 1.484] 1875 Captados
- 2009 2010
Consumo Médio {m3/dia) 371 469 319 393
Consumo MMC {L/s) 6 7 48 5,9
INERAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captacdes
Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade Observacdes
{I/s) {m)
Montinho CBR 1 25 188
ZI Monte da Barca FR2 10 1/s {36m3/h) 152 -
* Raservatorios . ,
Subsisterma Actual Reservatdrio Tipo ca p{z:]:;d)ade_ Observégﬁes
Mantinho Montinho elevado 300
Z| Monte da Barca ZI Monte da Barca elevado 300
* Sistema adutor
Subsistema Actual Estaciio Elevatdria Pardmetros de Dimensionamento Observagdes
Qll/s) Hman (mca)
Subsistema Actual Trogo Extensdo | Diametro Tipo Material | OhservacBes
(m) (mm)

A rede de distribuicio tem aproximadamente 18,1 kim




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MALHADA ALTA

SITUACAO ACTUAL
; . {hab.)
Sub ctual Lugares servidos
sistema AA g sar 5006 T
Malhada Alta Malhada Alta 200 184
POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populagio Resldente {n2 de habitantes) 200 184
Populagdo Flutuante {n® de hahitantes) 2 2
Industrials {hab. Equivalentes) 2 2
Total (hab. Equivalentes) 204] 188] Captados
2009 2010

Consumo Médio (m3/dia) 51 a7 37 33
Consumo MMC (L/s) 1 1 0,6 0,5
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captagbes

Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade Ohservagtes

. {ifs) {m)

Malhada Alta CBR 1 22 155
* Reservatdrios

Subsistema Actual Reservatdrio Tipo Cap&:l;)ade Observacdes
* Sistema adutor .

o - G de Di .
Subsistema Actual Estagdo Elevatoria Pardmetros de Dimenslonamento Observagbes
Qflfs) Hman {mca)
Subsistema Actual Trogo Extensdo Diametro Tipo | Material | Observagdes

{m)

(mm)

A rede de distribuic3o tem aproximadamente 2,1 km




SUBSISTEMA DE ABASTECIVIENTO DE REBOCHO - SALGUEIRINHA

SITUACAO ACTUAL
\ . {hab.}
Subsistema Actual Lugares servidos
ubs! ¢ B 2006 2045
\ Rebocho 666 613
Rebocho - Salgueirinha -
¢ 8 Salgueirinha 120 111
POPULACﬁO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populagdo Residente (n2 de habitantes) 786 724
Populacfo Flutuante {n2 de habitantes) 23 23
industriais {(hab. Equivalentes) 11 11
Total {hab. Equivalentes) 820| 758} Captados
2008 2010
Consumo Médio {m3/dia) 205 190 187 179
Consumo MMC {L/s) 3 3 2,8 2,7
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* CaptagBes
Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade Observagbes
' {l/s} {m)
Rebocho - Salgueirinha PS 1 30 163
* Raservatorios
Subsistema Actual Reservatdrio Tipo ca p(i:gade ObservagBes
Rebocho - Salguelrinha Rebocho - Salgueirinha elevado 300
*® Sistema adutor )
,. - a Di i "
Subsistema Actual Estacdo Elevatoria Parametros de Dimensionamento Observagbes
Q{l/s) Hman (mca)
Suibsistema Actual Trogo Extenséo | Didmetro Tipo Material | Chservacfes
{m) {mm}

A rede de distribuigio tem aproximadamente 20,6 km




SUBSISTEVIA DE ABASTECIMENTO DA BRANCA

SITUACAO ACTUAL
. hab.)
Subsistema Actual Lugares servidos {
€ 2006 2045
Fazendas Figueiras. 468 398
Branca Fazenda Pelados 119 101
F.Fig./Branca 584 496
S. Torcato 37 35
POPULACKO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populacdo Residente {n2 de habitantes) 1,208 1.030
Populagio Flutuante {n2 de habitantes) 27 27
Industriais {hab. Eguivalentes) i8 18
Total {hab. Equivalentes) 1.253]  1.075! Captados
2009 2010
Consumo Médio (m3/dia) 313 269 308 258
Consumo MMC {L/s) 5 4 4,6 3,9
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captagfes
Subsisterna Actual Furo Caudai Profundidade Observagdes
{I/s). {m)
Branca CBR1 24 200
* Reservatorios
Subsistema Actual Reservatdrio Tipo Cap(ani;d)ade Ohservagles
Fazendas Figueiras elevado 300
* Sistema adutor
" - 3 Di "
Subsistema Actual Estacdo Elevatoria ParBmetros de Dimenslonamento Ohservagbes
Qfl/s) Hman {mca)
Hidropressor S. Tocato 2
Subsistema Actual Trogo Extensdo | Dlametro Tipo Material | Observages

{m)

{mm]

A rede de distribuicdo tem aproximadamente 54,0 km




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CARAPUCOES - BREJOEIRA

A

SITUACAQ ACTUAL

Subsistema Actual Lugares servidos (hab.)

2006 2045 ;
Carapugfes - Brejoefra Brejoelra 79 65 [
Carapucbes 252 204 // ‘
POPULAGAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA ‘
2006 2045
Populacio Residente {n2 de habitantes) 331 269
Populagdo Flutuante (n2 de habitantes) 21 21
Industriais {hab. equivalentes) 4 4
Total {hab. Equivalentes) 356] 294] Captados
2009 2010

Consumo Médio {m3/dia) 89 74 80 78
Consumo MMC {Lfs) 1 1 1,2 1,2
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captacies

Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade Observagdes

(I/s) (m)

Carapugdes - Brejoeira FR1 40 170
* Reservatdrios

Subsistema Actual Reservatdrio Tipo Cap{a:;:l}ade Ohservagdes
* Sistema adutor

" . Pard i ifs "
Subsistema Actual Estacdo Elevatoria ardmetros de Dimensionamento Observacdes
Q(l/s) Hman (mea)
Subsistema Actual Trogo Extensdo | Didmetro Tipo Material | Observagbes
(m) {mm)

A rede de distribuicdo tem apfoximadamente 22,4 km




SUBSISTEMIA DE ABASTECIMENTO DE SANTANA DO MATO

SITUACAD ACTUAL
. . {hab.)
Sub a Actual Lugares servid
sistema Actua gares servidos 2006 2045 o
Santana do Mato Santana do Mato 675 545
/ i
b
POPULAGAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA ’
2006 2045
Popufagdo Residenta (n2 de habitanies) 675 545
Populacio Flutuante (ne de habitantes) 2] 8
Industriais {hab. Equivalentes) 17 17
Total (hah. Equivalentes) 700| 570 Captados
2009 2010
Consumo Médio {m3/dia) 175 143 172 152
Consumo MMC {L/s) 3 2 2,6 2,3
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captacles
Subsisterna Actual Furo Caudal Profundidade Ohservacdes
(I/5) (m)
AC1 18 97
Santana do Mato
na do M FR3 30
* Reservatorios
Subsisterma Actual Reservatorio Tipo Cap[z:l;ade ObservagGes
Santana de Mato elevado 300
* Sistema adutor
Subsisterna Actual f:stagHo Elevatdria Pardmetros de Dimensionamento Observagbes
Qfl/s) Hman (mca)
Subsisterna Actual Trogo Extensdo | Didmetro Tipo Material | Observagdes
{m) {rnm}

A rede de distribuiciio tem aproximadamente 17,3 km




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ARRICA

SITUACAO ACTUAL
. . {hab.}
Subsiste 1 Lugares servidos
bsistema Actual ugares ido 5006 04E
Arrica Arrica 223 189
POPULAGAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populacio Residente (n2 de habitantes) 223 189
Populagho Flutuante (ne de habitantes) 7 7
Industriais fhah. Equivalentes), 3 3
Total (hab. Equivalentes) '~ 233] 199| Captados
2009 2010
Consumo Médio {m3/dia) 58 50 43 43
Consumo MMC {L/s) 1 1 0,6 0,6
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captaces
Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade Observacdes
{I/s) (m)
Arrica Arriga {novo) 6,6 204
* Raservatdrios
Subsistetma Actual Reservatdrio Tipo Cap(ari;d)ade Observacdes
* Sistema adutor
‘ - — T o - 3
Subsistema Actual Estacdo Elevatoria Pardmetros de Dimensionamento Observacdes
Q(l/s) Hman {mca)
Subsistema Actual Trogo Extensdo | Didmetro Tipo Material | Observagtes
(m} {mm)

Arede de distribuigﬁd tem aproximadamente 11,4 km




S
e

e

T

" SALVATERRA DE MAGOS - ABASTECIMENTO




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MARINHAIS

SITUAGAO ACTUAL o
. , : (hab) u .
Subsisterma Act Lugares servid
e etual ga ervidos 2006 7045 ,f’ o
Marinhais 5.640 6.860 I
Marinhais Vale do Zehro 28 34
Escaroupim 113 123 A
i o
£
POPULACﬁO SERVIDA PELQO SUBSISTEMA
2006 2045
Populagdo Resldente (n2 de habitantes) 5.781 7.017 .
Popula¢io Flutuante {n2 de habitantes) 186 186
Industrials (hab. Equivalentes) 233 233
Total {hab. Equivalentes) 6.200]  7.436/ Captados
2009 2010
Consumo Médio {m3/dia) 1.550 1.859 3.677 2.930
Consumo NMVIC {L/s) 23 28 55 45
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* CaptagBes
Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade Observagfes
{l/s}) {m)
Marinhals CBR1 30 153
* Reservatorios
Subsistemna Actual Reservatdrio Tipo Cap(i;:];d)ade ObservagBes
Marinhals Marinhais 1 elevado 400
* Sistema adutor
- amet i i o
Subsistema Actual Estag3o Elevatoria Pardmetros de Dimensionamento Observagdes
Qfl/s) Hman (mea)
Subsistema Actual Trogo Extensdo | Diametro Tipo Material Observagbes
(m) {mm)
Marinhais Furos - reservatorio 400 200] elevatéria| fibrocimento

A rede de distribui¢do tem aproximadamente 83,9 km




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SALVATERRA DE MAGOS

SITUACAD ACTUAL

\ hab.}
Subsisterma Actual Lugares servidos ( »
2 Actua & i 2006 2045
Salvaterra de Magos Salvaterra de Magos 4,734 5.138 )
POPU LA(;KO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populacdo Residente (n2 de hahitantes) 4,734} 5.138
Populagio Flutuante {n2 de habitantes) 131 131
Industriais (hab. Equivalentes) 191 191
Total {hab. Equivalentes) 5.056] 5.460] Captados
2009 2010
Consumo WVédio {m3/dia} 1.264| 1.365 1.890 1470
Consumo MMC {L/s) 19,0 20,5 28 22
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captagfes
Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade Observagdes
{I/s) (m)
pS2 40 170
Salvaterra de Magos FR1 40 i60
All 30 174
* Reservatorios
Subsistema Actual Reservatorio © Tipo Cap(izlgl)ade Observages
Salvaterra de Magos elevado 250
Salvaterra de Magos Salvaterra de Magos apoiado 450
Salvaterra de Magos elevado 400
* Sistema adufor
Subsistema Actual Estacio Elevatdria Pardmetros de Pimensionamento Observacdes
Q{l/s) Hman {mca)}
Salvaterra Magos EE Sesmarias 8 29,6
. Extensdo |Didmetro . "
Subsistema Actual Trogo () (nm) Tipo Material ObservagBes

A rede da distribuiciio tem aproximadamente 37,6 km




SUBSISTEIMA DE ABASTECIMIENTO DE FOROS DE SALVATERRA - VARZEA FRESCA - VALE Ql_i IMADO

<

SITUACAO ACTUAL
. . (hab.)
t ] Lu d
Subsisterna Actua gares servidos 2008 Y
Foros de Salvaterra Foros de Salvaterra 3,554 3.891
; Vérzea Frasca 503 551
Vdizea Fresca Granho Novo 113 138
Califérnia . 83 92 . \\_,
. Vale Queimado 199 217 N
v mad e e
ale Queimado Paul de Magos 42 46
Bilrete Bilrete 37 37
POPULA(}ﬁO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045
Populacdo Resfdente {n2 de habitantes) 4.531 4,972
Populagdo Flutuante (ne de habitantes) 128 128
industriais (hab. Equivalentes) 79 79
Total {hab. Equivalentes) [ 4738] 5.179] Captados
2009 2010
Consumo Médio {m3/dia) 1.185 1.295 1.112 1.243
Consumo MMIC {L/s} 17,8 19,5 17 19
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* CaptagBes
Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade Observagtes
{I/s) {m) :
Foros de Salvaterra FR1 35,0 200 -
Vérzea Fresca FR1 12,5 1a4
JK5 5,5 130
Vale Queimado FR1 12,5 180
* Reservatorios
Subsistema Actual Reservatorio Tipo Cap(anil?(’j}ade ObservagBes
Foros de Salvaterra Foros de Salvaterra elevado 400
Varzea Fresca Varzea Fresca elevado 300
Vale Queimado Vale Queimado elevado 300
# Sisterna adutor )
. Pardmetros de Dimensionamento
Subsistema Actual EstacHo Elevatoria 0 &
i C G 0 /) Hman {mea) hsarvages
Extensio |Didmetro ) . ~
Subsistema Actual Trogo Tipo Material ObservagGes
(m) {rmm})

A rede de distribuigBo tem aproximadamente 109,9 km




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SABUGEIRQ - VIUGE

SITUACAQ ACTUAL
. hab.}
Subsistemna Actual Lugares servidos ( e
sistem gares se 2006 2045 )
Muge Muge 1183] 1144 W
Sabugeiro Sabugeiro 63 62 /55”
.
POPULACﬁO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045 -
Populagfo Residente {n2 de habitantes) 1.246 1.206
Populagfo Flutuante {ne de habitantes) 77 77
Industriais thab. Equivalentes) 99 99
Total {hab. Equivalentes) 1422 1382 Captados
2009 2010
Consumo Médio {m3/dia) 356 346 603 487
Consumo MMC {L./s) 5 5 9 7
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
¥ Captagfes
Subsisterna Actual Furo Caudal Profundidade Observagbes
(I/s) (m)
Muge JK1 10 78
& CBRL 12,8 162
Sabugeiro 1 5 60
* Reservatorios
Subsistema Actual Reservatorio Tipo Cap(an:;:l)ade Observagbes
Muge Muge . elevado 350
* Sistema adutor
Subsistema Actual EstacHo Elevatdria Pardmetros de Dimenslonamento OCbservagtes
: : Q(l/s) Hman {mca)
Suhsistema Actual Trogo £xt(en::;sao D]?HT;TO Tipo Material | Observagbes

A rede de distribuicio tem aproximadamente 15,4 km




SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GLORIA DO RIBATEIO - GRANHO

o

SITUACRO ACTUAL
. . {(hab.)
L S
Subsistema Actual ugares servidos 008 T
Gléria do Ribatejo Gléria do Ribatefo 3,179 3.173 / 4
Cocharro 114 114 /
Granho Granho 862] 862 Sl
POPULAGﬁO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
2006 2045 i
Populacdo Residente {ne de habitantes) 4,155 4,149
Populagdo Flutuante {n2 de habitantes) . 65 65
Industriais {hab. Equivalentas) 236 236
Total (hab, Equivalentes) A4A56]  4.450| Captados
2009 2010
Consumo Médio (m3/dia} 1.114 1,113 2.019 1,615
Consurno MMC" {L/s) 17 17 30 24
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES,
* Captagbes
Subsistema Actual Furo Caudal Profundidade Observagbes
(Ifs) (m)
. . CBR 1 20,0 183
Gldria do Ribatejo R 7 12,0 T
Granho FR 1 15,0 150
* Reservatorios
Subsistama Actual Reservatério Tipo Cap(i:l:)ade OhservagBes
Gléria do Ribate]o elevado 50
Gl6ria do Ribatejo Gléria do Ribatejo apoiado 100
Glérla do Ribatejo apoiado 100
# Slstema adutor
Subslstema Actual Estac8o Elevatdria Pardmetros de Dimensionamento Observagdes
. . Qflfs) Hman (mca)
Gléria do Ribatejo RE Apoiado - RE elevado
Gléria do Ribatelo RE Apolado - Rede Cocharro
Subsistema Actual Trogo Extenso | Didmetro Tipo Material Ohservagbes
{m) (mm)
Furos - Reservatério 1.000 200] elevatéria PVC
Gléria do Ribatejo
Glérla - Cocharro 3.450 80| elevatdria FC

A rede de distribuicio tem aproximadamente 51,2 km




TORRES NOVAS - ABASTECIMENTO




SISTENA DE ABASTECIMENTO DE TORRES NOVAS

SITUAGAO ACTUAL
Actualmente {hab.)
Lugares servidos Alcorricl 211
Alvoréo 43
Afouguia 69
Barreira Alva 65
Bom Amor 117
Carreiro da Arela 56
Carvalhal da Aroelra 393
Casais Sehes 16
Casal da Agreireira 124
Casal das Hortas 40
Caveira 138
Chicharo 45
Foros da Barreta 102
Foros do Bonflorido 79
Gateiras ) 106
Gavaia 84
Lapas 2042
Marruas 172
Nicho dos Rodrigos 157
Pintainhos 115
Quebradas 23
Ribeira Branca 177
Ribeira Ruiva 312
Rodrigos 151
S. Pedro (cidade} 4900
Sajvador {cidade) 1383
Santiago (cidads) 438
Sentieiras 4
Serrada Nova 35
Sta. Maria {cidade} 3054
Terras Prefas 102
Valhelhas 83
Vale de Carvao 56
Meia Via 1518
Botequim | 296
Casais Castelos 196
Casal do Pinhal 29
Casal do Sentista 220
Casal Garcia Mogo 109
17302
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* CaptacBes
Furo Caudal Profundidade
{is) (m)
AC 16 {Zona Industrial} 12 162
* Reservatorios
Reservatorio Tipo Capacidade
(m3)
Tufeiras apolado 1200
Lapas elevado 300
Babalhau apoiado 600
Cerejal apoiade 600
Candido dos Reis apolado 1200
Valhelhas apolado 500
Meia Via apoiado 200




* Sistema adutor

* Estaces elevatorias

Est, Elevatéria Parametros de Dimensionamento
CQ(lfs) Hrman {mca)
Candido Reis/Babalhau 50 36
Candido Reis/Tufeiras 26,3 40,5
Babalhau/Cerejal 20 55,2
TufeirasVathelhas 8 121,8
Tufeiras/Lapas 20 39,6
Cerejal/Quinta Mato
(pressurizacéo)
CerejaliMarruas
(pressurizagdo)
Terras Prefas
(pressurizagdo)
Fazendeiro 8 99
EPAL 21 35
Charnaca da Meia Via
(sobrepressora)
* Condutas
Trogo Extensdo| Diametro| Tipo Material

(Km) (mm)

Total adutoras e distiibuidoras

118,567 [varios

varios Varios

Zona Mela Via

10,29




SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS RIACHOS/BROGUEIRA

SITUAGAD ACTUAL

Lugares servidos

CARACTERIZAGAO TECNICA DO SISTEMA

Actuaimente {hab.)
Riachos 4618
Niche dos Riachos 149
Cosfta Brava 142
Alcorochel 573
Barrelras . B3
Boquilobo 141
Borreco 126
Brogueira 377
Cardais 196
Casal do Cepo 58
Casal dos Ramos 70
Charneca de Alcorochel 228
Litelros 460
Parcelros da lgrefa 252
Parceiros de S.Jofio 351
Regais 239
8033

INFRAESTRUTURAS EXISTENTES

* Captactes

* Reservatorios

* Sistema adutor

Furo Caudal Profundidade
{Ifs) 0]
AC 15 38,8 145
AC 13 277 190
AC 1 (Brogueira) 4,5 01,2
Furec Particutar P. lgreja
Reservatério Tipo Capacldade
{m3)
Quinta do Melo apolado 600
Carvalhais apoiado 1200
Brogueira elevado 300
Parceiros Igreja alavado 150

* Estaghies elevatdrias

Est. Elevatdria

Parametros de Dimensionamento

Qllfs) Hman (mca)
Melo/Carvalbais 68 54
Melo/Brogueira 10,2 170,8
* Condutas
Trogo Extensdo] Diametro| Tipo Material
{km) {mmy}
Total adutora e distribuidora 22,92
AC15 - Res Qta Melo 2,5
Brogugira 47,63




SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA MATA

SITUAGAO AGTUAL
Actualmente {hab.}
Lugares servidos Chancelaria 325
Lugarinho 44
Mata 348
Pafarcdo 199
Rendufas 183
1099
CARACTERIZAGAO TECNICA DO SISTEMA
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Caplages
Furae Caudal Profundidade
{i/s} {m)
AC 1 (Alvorio) 5 180
* Reservatorios
Reservatdrio Tipo Capacidade
(m3}
Rendufas elevado 200

* Sistema adutor
* Estagies elevatdrias

Est, Elevatdria

Parametros de Diimensionamento

Qlfs) Hman (mca)

* Condulas
Trogo Extensdo{ Diametro| Tipo Material
(km) {mm}
Total adutora e disiribufdora 16,23




SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ZIBREIRA

SITUAGAO ACTUAL

Lugares servidos

GARACTERIZAGAO TECNICA DO SISTEMA

INFRAESTRUTURAS EXISTENTES

* Captagbes

* Reservatdrios

* Sistema adutor

Actualmente {hab.)
Videla 55
Zibreira 560
Bairro de 8. losé 60
Almonda § 318
991
Furo Caudal Profundidade
{I/s) (m)
DA 2 (Zibreira) 15 247
Pogo Zibreira 6,5
Reservatétio Tipo Capacidade
(m3)
Zibreira elevado 200

* Estagies elevatorias

Est. Elevatéria

Parametros de Dimensionamento

Q{lfs) Hman {mca)
* Conduias
Trogo Extensiio | Didmetro| Tipo Material
(km} {mm)
Total adutora e distribuidora 14,52




SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO PEDROGAO

SITUAGAO AGTUAL

{.ugares servidos

CARAGTERIZAGAO TECNICA DO SISTEMA

INFRAESTRUTURAS EXISTENTES

* Captagfes

* Reservatorios

* Sistema adutor

Actualmente {hab.}
A-do-freire 143
Casais Martanes 268
Alqueidéo] 314
Casal da Pinheira 169
Pedrdgfo 746
]
1740
Furo Caudal Profundidade
(I7s) (m)
PS 1 (Adofreire) 7 171
Furo Particular das Miras 2.5
Reservatério Tipo Capacidade
(m3}
Alqueidéo apolado 200
Adofrelra apoiado 50

* Estagbes elevatorias

Est. Elevatoria

Parametros de Dimensionamento

Q(lis) Hman {mca)
Miras (sobrepressora)
* Condutas
Trogo Extensdo | Didmefro| Tipo Material
{km) {mm)
Total adutora e distribuidora 18,17




SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO CASAL JOAO DIAS

SITUAGAD ACTUAL

Lugares setvidos

CARACTERIZAGAO TECNICA DO SISTEMA

INFRAESTRUTURAS EXISTENTES

* CaptacBes

* Reservatérios

|Actualmente (hab.)
Casal Jo&o Dias 38
!
Furo Caudal Profundidade
{i/s) (m)
Furo do Casal Jodo Dias
Reservatério Tipo Capacidade
(m3)
Casal Jodo Dias - elevado 10

* Sistema adutor

* EstacBes elevatérias

Est. Elevatoria

Péarametros de Dimensionamento

Q{l/s) Hman (mca)
Casal Jodo Dias
(pressurizacéo)
* Condutas
Trogo Extensfo | Didmetro |  Tipo Material
(km) {mm)
Total adutora e distribuidora 1,21




SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA EPAL

SITUACAO ACTUAL
: Actualmente {hab.)
Lugares servidos  |Argea 434
Assentis 375
Barroca 255
Beselga de Baixo 88
Beselga de Cima 222
Cabego do Soudo 39 .
Carvalhal do Pombo 276
Casais da lgreja 214
L amarosa 704
Casal da Fonte 83
Casal da Pena 126
Moreiras Grandes 346
Moreiras Pequenas 163
Outeiro Grande 237
Outeiro Pegueno
. Este sistemas nfo é
Pe de Caa actualmente gerido pela AR
Pena
Pimenteiras
Pousos 126
Quatro Esfradas 91
Rexaldia " 371
Soudos 179
Vila do Pacgo 214
Vales de Baixo 13
Vales de Cima 150
Charruada | 115
\Vargos 172
Fungalvaz | 426
5801
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
* Captacbes
Furo Caudal Profundidade
(I's) (m}
Paco particular de P& de Cao
* Reservatdrios
Reservatdrio Tipo Capacidade
: (m3)
Moreiras Grandes elevado 300
Outeiro Grande elevado 200
Vila do Pago elevado 100
Lamarosa apoiado 250




* Sistema adutor
* Estacbes elevatorias

\_#

Est. Elevatdria Parametros de Dimensionamento
Q(l/s) Hman (mca)
* Condutas
Trogo Extens&o| Diametro| Tipo Material
{(km) {(mm)

Total adutora e distribuidora

85,2




ALMEIRIM — SANEAMENTO
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SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE ALMEIRIVI

SITUACAO ACTUAL

Lugares servidos

Actualmente

{hab.)

Almelrim

10.760

Fazendas Almeirim

4.833

Fetelra

233

POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Populagdo Residente
{n2 de habitantes)
Populagdo Flutuante
{n2 de habitantes)
Industrials

{hab. Equivalentes)
Total

{hab. Equivalentes)

Ano 0

15.826 |

314 |

2.630 |

18770 ]

CARACTERIZACAD TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

J ¥

Acréscimo

{hab.)

h)

Sistemas Comprimento Didmetro Tipo
Interceptores {m) {min} {grav./elevat.}
Condutas 2500 315 gravitico
5200 315 elevatdrio
Sistemas Nome Caudal H manometrica Ohservagtes
Interceptores {t/s) {mca)
EEAR EEAR Rua Silva Pombas 5 10
EEAR Zona Norte
EEAR General Guerra
EEAR 530 Roque 70
ETAR (Almelrim/Alptarca)
Inicio da exploragdo ‘Tratamento Lacal da descarga
{Ano) Tipo Nivel [p/s/t} Rio /Ribeira
2000 Lagunagem natural t Ribeira (vala da Goucha)
Arede de saneamento (baixa) é de aproximadamente 48 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE BENFICA DO RIBATEIO

SITUACAO ACTUAL
, ded
Actualmente {hab.) Acréscimo {Hab.)
Lugares servidos Benfica do Ribatejo 2.218 Foros de Benfica
POPULAGCAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA i
Ano 0
Populagdo Residenta | 2.884 | |
{n2 de habitantes)
Populacdo Flutuante | 20 | l 30 |
{n2 de habitantes)
Industriais ] 162 | L 245 |
(hab. Equivalentes)
Total | 3.066 | | 3275 |
{hab. Equivalentes)
CARACTERIZACEO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes
Slstemas Comprimento Didmetro Tipo
Interceptores {m)} {mm) (srav./elevat.)
200 160 elevatério
Sistemas Nome Caudal H manometrica Observagdes
Interceptores {I/s) (mca)
EEAR EEAR Rua Condestdvel 5 10
EEAR Rua Direita
EEAR ETAR
ETAR Infcio da exploragio Tratamento Local da descarga
{Ano) Tipo Nivel (p/s/t) Rio /Ribeira
1998 Lamas activadas s Ribelra afluente Vala Alplarga
A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamente 8 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE PACO DOS NEGROS

SITUACAO ACTUAL

Lugares servidos

Actuélmente

(hab.}

POPULAGAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Populac¢do Residente
(n2 de habitantes)
Populagdo Flutuante
{ne de habitantes}
Industriais

(hab. Equivalentes)
Total

(hab. Equivalentes)

Anc 0

1326 |

11 |

70 |

1.407 |

Acréscimo

Pacos Negros

1421 |

CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Sistemas Comprimento Didmetro Tipo Estaches elevatdrias
Interceptores {m) {mm) (grav./elevat.) {n2)
ETAR
Inicio da exploragdo Tratamento Local da descarga
{Ano) Tipo Nivel (p/s/t) Rio /Ribeira

A rede de saneamento {baixa) & de aproximadamente

0 km




suU BS|STEMA DE SANEAMENTO DA TAPADA

SITUACAD ACTUAL f
i
| dlA /
Actualmente {hab.) Acréscimo {hab))
Lugares servidos Tapada 404 \,’
/.fl i
POPULACﬂO SERVIDA PELO SUBSISTEMA |
AnoQ Ano 40
Populagio Residente [ 404 r 449
{n2 de habitantes)
Populagdo Flutuante | 5 [ |
(n2 de habltantes)
Industrials I 115 [ 115 |
{hab. Equivalentes)
Total [ 524 L 569 |
(hab. Equivalentes)
CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes
Sistemas Comptimento Didmetro Tipo
Interceptores (m) - {mm) (grav./elevat.)
512 elevatdria
Sistemas Nome Caudal H manometrica Observacdes
Interceptores {I/s} {mca)
EEAR EEAR Tapada 5 10
ETAR Inicio da exploragdo Tratamento Local da descarga
{Ano) Tipo Nivel (p/s/t) Rio /Ribeira
' Compacta 5 Rio Tejo

A rede de saneamento {baixa) é de aproximadamente

1,2 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DA AZEITADA

SITUACAO ACTUAL /7
i
Actualmente | (hab.) Acréscimo (hab.}

Lugares servidos ~ |Azeitada N

POPULAGAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Ano 0 . Ano 40

Populagio Residente i | l

{(n2 de habitantes)

Populagio Flutuante l | l

{n2 de habitantes})

Industriais | 0 | I 0
{hab. Equivalentes) '

Total | 30 | [ 30
{hab. Equivalentes} ' .

CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Sistemnas Comprimento Didmetro Tipo

Interceptores {m) {mm) {grav./elevat.)

Sistemas Nome Caudal H manometrica ) Observacbes

Interceptores {I/s) {mca)

EEAR

ETAR Inicio da exploragdo Tratamento Local da descarga
(Ano) Tipo Nivel (p/s/t) Rio /Ribeira

Compacta s Solo

A rede de saneamento (baixa) & de aproximadamente km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DA RAPOSA

SITUACAO ACTUAL

Lugares servidos

Actualmente

{hab.)

Raposa

358

POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Populagdo Residente r

(n2 de habitantes)

Populagdo Flutuante |

(n2 de habitantes)
Industriais

{hab. Equivalentes)

Total

Ano O

398 |

13 |

150 |

—

561 |

{hab. Equivalentes)

CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Sistemas Comprimento Didmetro Tipo FstagBes elevatdrias
Interceptores {m) {mm) (grav.felevat.) {ng)
ETAR
Inicio da exploracdo Tratamento Local da descarga
{Ano) Tipo Nivel {p/s/t) Rio /Ribeira

A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamente

3 km




ALPIARCA — SANEAMENTO




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE ALPIARCA

SITUACAD ACTUAL

A

Actualmente {hab.) Acréscimo {hab.)/ |
Lugares servidos Alpiarca 6.289 L]
Casalinho 315 .
Frade de Baixo 594 |
Frade de Cima 574 i
Jj
POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
Ano 0 Anc 40
Populagiic Residente | 7.772| 8.315]
(n2 de hahitantes)
Populagio Flutuante | 148 148|
(n2 de habitantes)
Industriais | 1.125] 1.125)
(hab. Equivalentes})
Total | 9.045] 9,588]
(hab. Equivalentes}
CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes
Sistemas Comyprimento Didmetro Tipo
Interceptores (m) {mm) {grav./elevat.)
Condutas 11.170 200 gravitico
6590 elevatério
Sistemas Nome Q H Observagbes
Intercepiores {i/s) {mca) .
EEAR EEAR Alpiagra
EEAR R Ricardo Durdo
EEAR R 1 Maio [Casalinho)
EEAR Alpiarca
EEAR Intermunicipal
EEAR Frade de Baixo
ETAR (Almetrim/Alpiarca)
Infcio da exploragdo Tratamento Local da descarga
{Ano) Tipo Nivel (p/s/t) Rio /Ribeira
Ribei
2000 Lagunagem natural t theira {vala da
Goucha)

A rede de saneamenio {baixa) é de aproximadamente

31,05 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DA GOUXARIA

SITUACAO ACTUAL

Actualmente

{hab.}

Lugares servidos Gouxaria

106

POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Ano 0

Populagio Residente |

106

(ne de habitantes)

Populagdo Flutuante |

{n2 de habitantes)
—

L1

Industriais
Total r

106

{(hab. Equivalentes)
{hah. Equivalentes)

Acréscimo

Ano 40

113 |

113 |

CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existenfes

Sistemas Comprimento Didmetro Tipo
Interceptores {m) {mm]) (grav./elevat.)
400 200 gravitico
ETAR
Inicio da exploragdo Tratamento Local da descarga
(Ano) Tipo Nivet {p/s/1) Rio /Ribeira
1999 FsC Ribeira

A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamente

1,05 km




BENAVENTE — SANEAMENTO




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DA BARROSA

SITUACAD ACTUAL

L

i

Actualmente (hab.) Acréscimo {hab.)

Lugares servidos Barrosa 716
\__A‘ i
A 4

e

i

POPULACAOQ SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Ano 0 Ano 40

Populagio Residente | 716 | 795 |

{n2 de habitantes} .

Populagdo Flutuante I 19 | 19 |

{n2 de habitantes)

tndustriais I 53 | 53 |

{hab. Equivalentes)

Total I 788 | 867 |

{hab. Equivalentes)

CARACTERIZAGAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Sistemas Comprimento Didmetro Tipo

Interceptores {m) {mm) {erav./elevat.)

Condutas 570 100 elevatério

Sistemas Nome Q H Observaches

Interceptores I/s mca ¢

EEAR EEAR Rua Agricultor 10 13

ETAR Infcio da exploracdo Tratamento Local da descarga Observagbes

{Ano) Tipo Nivel (p/s/t) Rio /Ribeira
Arede de saneamento (baixa) é de aproximadamente 3,16 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE BORDALO PINHEIRO

SITUACAO ACTUAL E
Actualmente {hab.} Acréscimo (hah.) ™

Lugares servidos S. Correia (Parte) 1491 S

i

! ]

7

\f_ _f",
/ N
POPULACﬁO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
Ano 0 Ano 40
Populago Residente | 1.491 | 2.067 |
{n? de habitantes)
Populagdo Flutuante [ 40 | 40 |
{n2 de habitantes)
Industriais | 182 | 182 |
{hab. Equivalentes)
Total | 1713 | 2.289 |
{hab, Equivalentes)
CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes
Sistemas Comprimento Didmetro Tipo
Interceptores {m) {mm) (grav./elevat.}
Condutas 600 elevatdrio
Sistemas INome Q H .
QObservagdes
Interceptores Ifs mca
EEAR EEAR Terragos Lezitia
ETAR Inicio da exploragdo Tratamento Local da descarga
{Ano) Tipo Nivel (p/s/t) Rio /Ribeira
1995 Discos biolégicos 5 Rio Sorraia
A rede de saneamento {baixa) é de aproximadamente 8,22 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DA ESTEVEIRA

SITUACAO ACTUAL

Actualmente . {hab.) Acréscimo
Lugares servidos S Correia (parte) 2932
Arados 357

POPUI.ACﬁO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Ano 0 Ano 40
Popula¢do Residente | 3.339 | 4.628
{n2 de habitantes)
Populagdo Flutuante | 101 | 101
{n2 de habitantes)
Industriais ! 396 | 396
{hab. Equivalentes)
Total | 3.836. | 5.125
{hab. Equivalentes)
CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes
Sistemas Comptimento Diametro Tipo
Interceptores (m) {mm} {grav./elevat.)

985 gravitico
Sistemas Nome Q H Observacdes
Interceptores I/s mca
EEAR EEAR Belo Jardim
EEAR Cardosas 10 13
ETAR Inicio da exploragdo Tratamento Local da descarga
{Ano} Tipo Nivel (p/s/t) Rio /Ribeira
A rede de saneamento {baixa) é de aproximadamente 16,32 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DA MURTEIRA

SITUAGAQ ACTUAL

Lugares servidos

POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Populagio Residente
{n2 de habitantes)
Populagdo Flutuante
{n2 de habitantes)
Industriais

{hab. Equivalentes)
Total

fhab. Eguivalentes)

Actualmente {hab.}

S. Correla {parte) 1677
Ano 0

| 1.677 |

I 45 |

[ 455 |

| 2.177 |

CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

e

Acréscimo

{hab.)

Ano 40

2.325

45

455

2.825

Sistemas Comprimento Didmetro Tipo EstacBes elevatorias
Interceptores {m) {mm) {grav./elevat.) (n2)
ETAR infcio da exploragdo Tratamento Local da descarga
{Ano) Tipo Nivel (p/s/t) Rio /Ribeira
2000 Lamas activadas em arejamento s vale Porto Seixo / Rio
prolongado Almansor
A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamente 9,07 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DO PORTO ALTO PENDENTE 2

SITUAGAO ACTUAL

Lugares servidos

POPULAGAO SERVI

Populagiio Residente |

(n2 de habitantes)

Populagdo Flutuante |

(n2 de habitantes)
Industriais

{(hab. Equivalentes)
Total

(hab. Equivalentes)

Actualmente {hab.)
S. Correia (parte) 93 €
Porto Alto 3.755 €
DA PELO SUBSISTEMA
Anc 0

3.848 |
122 |
| 242 |
| 4212 |

CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Acréscimo

(hab.}

Ano 40

5.334

122

242

5.698

Sistemas Comprimento Diametro Tipo
Interceptores (m) {mm) {grav./elevat.)
ETAR Inicio da exploragdio Tratamento Local da descarga
{Ano) Tipo Nivel {p/s/t) Rio /Ribeira
2001 Discos bioldgicos s Rio Sorraia
7,20 km

A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamente




SUBSISTEVIA DE SANEAMENTO DA QUINTA DO PAPELAO

SITUACAO ACTUAL

e

Actualmente (hab.) Acréscimo
Lugares servidos Benavente ( part{e) 2027
POPULACﬁO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
Ano 0 Ano 40
Populago Residente | 2.027 | 2517 |
{n2 de hahitantes)
Populagio Flutuante [ 44 ] 44 ]
{n¢ de habitantes)
Industriais | 327 | 327 |
{hab. Equivalentes)
Total | 2398 | 2.888 |
{hab. Equivalentes)
CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes
Sistemas Comprimento Didmetro Tipo
Interceptores (m) {mm)} (grav./elevat.)
Conduias
Sistemas Nome Q H Observagdes
Interceptores I/s mca
EEAR
ETAR inicio da exploragio Tratamento Local da descarga
{Ano) Tipo Nivel (p/s/%) Rio /Ribeira
2001 Discos bioldgicos ] Rio Sorraia
A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamente 9,6 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DA QUINTA POS GATOS

SITUACAO ACTUAL
A Actualmente (hab.) Acréscimo {habi) |
Lugares servidos S. Correia {parte) 3075 \ 1
/
7
POPULACﬁO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
Ano0 Ano 40
Populagio Residente | 3.075 | | 4623 |
{n2 de habitantes)
Populagédo Flutuante | 83 | | 83 |
{n? de habitantes}
Industriais [ 726 | | 726 |
{hab. Equivalentes)
Total | 3.384 | | 5432 |
{hab. Equivalentes)
CARACTERIZAGAQ TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes
Sistemas Comprimento Didmetro Tipo
interceptores {m) {mm} (grav./elevat.)
909 150 elevaldrio

Sistemas Nome Q H - Observagdes
Interceptores I/s mca
EEAR EEAROL Zona Ribeirinha 18 8,8

EEARO2 Zona Ribeirinha 28 14,3

EEARO3 Zona Ribeirinha

EEAR Carregueira 10 13
ETAR Inicio da exploragdo Tratamento Local da descarga
{Ano) Tipo Nivel {p/s/1) Rio /Ribeira
L tivad j
2004 amas activadas arejamento s Rio Almansor
prolongado

A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamente

16,8 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE SANTO ESTEVAO

SITUACAO ACTUAL

b
Actualmente (hab.) Acréscimo {hab.) 7 g /é_‘_
Lugares servidos Santo Estevao 938 S
1
POPULAGAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
Ano 0 Ano 40
Populagiio Residente [ 939 | | 939 |
{n2 de hahitantes)
Populagdo Flutuante | 400 | | 400 J
{n2 de habitantes)
Industriais [ 68 | ! 68 |
{(hab. Equivalentes)
Total | 1.407 | ] 1.407 |
{hah. Equivalentes)
CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes
Sistemas Comptimento Didmetro Tipo
Interceptores {m) {mm) {grav./elevat.)
85 200 gravitico
Sistemas Nome Q H "
Observaglies

Interceptores Ifs mca
EEAR EEAR ETAR Compacta 10 13,5
ETAR Infcio da exploracdo Tratamento Local da descarga

{Ano) Tipo Nivel (p/s/t) Ric /Ribeira

Ribei
1991 Discos bioldgicos foeira deﬂSanto
Estevio
2009 Compacta. Ribelra de Santo

Estevio

A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamente

4,71 km




SUBSISTEMIA DE SANEAMENTO DE VALE TRIPEIRO

SITUACAO ACTUAL
Actualmente (hab.) Acréscimo (hab.)
Lugares servidos Benavente (parte) 1200 Benavente {parte) 1300
g
POPULACﬁO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
Ano 0 Anc 40
Populagio Residente | 2.500 | [ 2.900 |
{n2 de habifantes)
Populagdo Flutuante | 55 | | 55 |
{n2 de habitantes)
Industriais | 545 | | 549 ]
{hah. Equivalentes)
Total | 3.104 | | 3.504 |

{hab, Equivalentes)

CARACTERIZAGCAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Sistemas Comprimento Didmetro Tipo
interceptores {m) {mm) {grav./elevat.)
ETAR Inicio da exploracdo Tratamento Local da descarga
{Ano} Tipo Nivel {p/s/t} Rio /Ribeira
Lamas activadas em arejamento
2002 ¢ ) s Vale Tripeiro {Vale)
prolongado

A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamente 1,2 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE VILA NOVA DE SANTO ESTEVAO

SITUACAD ACTUAL
Actualmente {hab.) . Acréscimo (hab.)
Lugares servidos V.N.Santo Estevio 2000
POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
Anc 0 Anc 40
Populagso Residente l 2.000 | o 2.900 |
(n2 de habltantes)
Populagdo Flutuante | |
{n2 de habitantes)
Industriais l 30 | 30 |
{hab. Equivalentes} :
Total | 2,030 | 2930 |
{hab. Equivalenies)
CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes
Sistemas Comprimento Didmetro Tipo
Interceptores {m) {mm) {grav./elevat.)
1840 200 elevatdrio
710 160 elevatdrio
125 110 elevatério
Sistemas Nome Q H Observacdes
Interceptores I/s mca
EEAR EEAR D01 20 23
EEAR 02
EEAR 04 10
EEAR 05
EEAR 06
EEAR 07
ETAR Inicio da exploragdo Tratamenio Local da descarga
{Ano) Tipo Nivel {p/s/t} Rio /Ribeira
Lamas activadas em arejamento Ribeira de Santo
2002 $ "
prolongado Estevio

A rede de saneamento {balxa) é de aproximadamenta

km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DO CERRADO DAS AGUAS

SITUACAO ACTUAL

Actualmente ~_{hab.) Acréscimo {hab.) M
Lugares servidos Benavente (parte) - 5480 [
[
POPULACf\O SERVIDA PELO SUBSISTEMA
AnoQ Ano 40
Populaciio Residente [ 5.480 | | 6.807 |
(n2 de hahitantes)
Populagdo Flutuante | 120 | | 120
{n2 de habitantes)
Industriais | 752 I | 792
(hah. Equivalentes)
Total [ 6392 | | 7.719
{hab. Equivalentes})
CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes
Sistemas Comprimento Didmetro Tipo
Interceptores {m) {mm) {grav./elevat.)
420 160 elevatdrio
Sistemas Nome Q H Observacdes
Interceptores s mea
EEAR EEAR Acéclas .20 14,6
EEAR Sivex 14 2,2
EEAR Beco Sivex 3 1,56
EEAR Palmeiras 10 13
ETAR Infcio da exploragdo Tratamento local da descarga
{Ano) Tipo Nivel {p/s/t) Rio /Ribeira
Lamas activadas em arejament
2002 cllvadas em arejamento ] Rio Sorraia
prolongado

A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamente

26,4 km




CHAMUSCA — SANEAMENTO




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DO ARRIPIADO

SITUACAO ACTUAL

Actualmente (hab.) Acréscimo
Lugares servidos Arripiado 365

POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Ano 0 Ano 40

Populagdo Residente | 365 | i 362 |
{n? de habltantes)

Populagdo Flutuante | 120 | | 120 |
(n2 de habitantes)

Industriais [ 30 | | 30 |
(hab. Equivalentes)

Total [ 515 | | 512 |

{(hah. Equivalentes)

CARACTERIZAGAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Sistemas Comprimento Didmetro Tipo
Interceptores {m) {mm) {grav./elevat.)
880 110 elevatdrio
Sistemas Nome Q H Observacdes
Interceptores I/s mca
EEAR EEAR Arripiado
ETAR Infcio da exploragdo Tratamento Local da descarga
(Ano) Tipo Nivel {p/s/t) Rio /Ribeira
Lamas activadas em arejamen
1999 ama s em arejamento s Vala
prolongado

A rede de saneamento {baixa) é de aproximadamente km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DA CHAMUSCA

T

SITUACAO ACTUAL
Actualmente. {hab.) Acréscimo {hab.) \;,‘
Lugares servidos Chamusca 3504
i
J’/’JZ.
ik
POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
Ano 0 Ano 40
Populag3o Residente | 3500 | | 3.192 |
{n2 de habitantes)
Populacdo Flutuante r 77 | | 77
{n? de habitantes)
Industtiais | 533 | | 533
{hab. Equivalentes)
Total | 4114 | | 3.802
{hab. Equivalentes)
CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes
Sistemas Comprimento Didmetro Tipo
Interceptores (m) {mm) (grav./elevat.}
2 130 gravftico
1950 entre 130/150 elevatdric
Sistemas Nome Q H "
Observagdas
interceptores Ifs mea
EEAR EEAR Tejo
EEAR Areal
ETAR inicio da exploragdo Tratamento Local da descarga
(Ano) Tipo Nivel (p/s/t) Rio /Ribelra
Leito percolad
1985 eitop \ or emaltacargae s Vala
desidratagdo de lamas

A rede de saneamento {baixa) é de aproximadamente

28 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DA CARREGUEIRA

SITUACAO ACTUAL )
Actualmente (hab.) Acrésdmo {hab.) /k/

Lugares servidos ‘ Carregueira . 1901 / s
Pinheiro Grande 364
Godinhas 196
Cabecas 278
Vale de Junco 44
Areolas 61

POPULAQﬁO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Ano Q Ano 40

Populacio Residente | 2.344 | 2.736 |

{n2 de habitantes)

Populagio Flutuante [ 59 | 59 _|

{n? de habitantes)

Industriais | 126 | 126 |

(hab. Equivalentes)

Total | 3.029 | [ 2921 |

{hab. Equivalentes)

CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Sistemas Comprimento Didmetro Tipo EstagBes elevatdrias

Interceptores {m) (mm) (grav./elevat.) (n%)

ETAR

infcio da exploragio Tratamento Local da descarga
{Ano) Tipo Nivel {p/s/t) Rio /Ribeira
A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamente km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DO CHOUTO

SITUACAQ ACTUAL

Lugares servidos

POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Populagio Residente
{n2 de habitantes}
Populagdo Flutuante
{n2 de habltantes)
Industriais

(hab. Equivalentes)
Total

(hab. Equivalentes)

CARACTERIZAGCAC TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Actualmente : {hab.})
Ano 0
| 468 |
[ 23 |
L 53 ]
| 544 |

Acréscimo (hab.)
Chouto 216
Gavidozinho 199
Marvila 5)5

]

Ano 40
| 293 |
I 23 |
I 53|
[ 369 |

Sistemas Comprimento Didmetro . Tipo Estaclies elevatdrias
Interceptores {(m} {mm) {grav./elevat.) {n?)
ETAR
fnicio da exploracdo Tratamento Local da descarga
(Ano) Tipo Nivel {p/s/t) Rio /Ribeira
A rede de saneamento (baixa) & de aproximadamente km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE ULME

SITUACAO ACTUAL

o

¢

A
Ay
S

1

Actualmenta (hab.) Acréscimo {hab.) | / .
Lugares servidos Ulme 825 ?\/
!
POPULACﬂO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
Anoc 0 Ano 40
Populagio Residente [ 825 | | 718 |
{n2 de habitantes)
Populagdo Flutuante | 13 | | 13 |
{n2 de habitantes) ‘
Industriais | 64 | | 64 |
{hah. Eguivalentes})
Total | 902 | [ 795 |
{hab. Equivalentes)
CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes
Sistemas Comprimento Didmetro Tipo
Interceptores {m) {mm} {grav./elevat.)
355 100 elevatdrio
Sistemas Nome Q H Observagdes
Interceptores Ifs mea
EEAR EEAR Ulme
ETAR infcio da exploragdo Tratamento Local da descarga
{Ano) Tipo Nivel (p/s/t] Rio /Ribelra
1981 Leito percolador em alta carga 5 Vala

A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamente

6,5 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE SALVADOR / PARREIRA

SITUACAO ACTUAL

Lugares servidos

POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Populacdo Residente
{n2 de habitantes)
Populacio Flutuante
{n2 de habitantes)
Industriais

(hab. Equivalenies)
Total

{(hab. Equivalentes)

CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Actualmente {hab.)
Ano 0
| 774 |
[ 21 |
I 36 |
| 831 |

Acréscimo (hab.}
Salvador 357
Parreira 377

r'd

Anc 40

713

2L

36

770

Sistemas Comprimente Didmetro Tipo Estagtes elevatdrias
Interceptores {mm) {grav./elevat.) {n2)
ETAR
Inicio da exploracdo Tratamento Local da descarga
Tipo Nivel (p/s/t) Rio /Ribeira

Arede de saneamento (baixa) é de aproximadamente

kim




SUBSISTEMMIA DE SANEAMENTO DE VALE DE CAVALOS

SITUAGAO ACTUAL

Actualmente {hab.) Acréscimo
Lugares servidos Vale de Cavalos 706
Caniceira 328
Casal das Oliveiras 140
POPUI.A(;ﬁO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
Anc 0 Ano 40

Populac¢io Residente r 1.174 | 1.035 |
{n2 de habitantes)
Populagdo Flutuante | 31 | 31|
{n2 de habitantes)
Industriais | 57 | 57 |
{hab. Equivalentes)
Total { 1.262 | 1123 |
{hab. Equivalentes)
CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes
Sistemas Comprimento Didmetro Tipo
Interceptores {m) {rmm) {grav./elevat.)

2600 100 gravitico

300 100 elevatdrio
Sistemas Nome Q H Observagdes
Interceptores Ifs meca
EEAR EEAR ETA

EEAR Caniceira

ETAR Inicio da exploragdo Tratamento Local da descarga

{Ano) Tipo Nivel (p/s/t) Rio /Ribeira

1995 L.eitos percoladores em alta carga ] Vala

A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamente

12,5 km




—

SUBSISTEMA DE SANEAMENTO PO SEMIDEIRO

SITUAGAO ACTUAL

Lugares servidos

Actualmente

{hab.)

POPULAGAQ SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Populagdo Residente
(n2 de habitantes)
Popula¢do Flutuante
{n? de habitantes)
Industriais

{hah. Equivalentes)
Total

{hab. Equivalentes)

CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Ano 0

345 |

13 |

366 |

Acréscimo

Semideiro

Ano 40

301

13

322

Sistemas Comprimento Didmetro Tipo EstagGes elevatorias
Interceptores {m} {mm) {grav./elevat.) (n2)
ETAR
Inicio da exploragdo Tratamento " Local da descarga
{Ana) Tipo Nivel (p/s/t) Rio /Ribeira

A rede de saneamento (baixa) & de aproximadamente

km




2

CORUCHE -~ SANEAMENTO

=

- ‘\“ ?_‘EW




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE CORUCHE

SITUAGAO ACTUAL

Actualmente {hab.) Acréscimo
Lugares servidos Coruche 2835 Foros Palil 1049
Bairro da Areia 404 F.Vale Mansos 797
Casal dos Ossos 177 E. Valverde fia1a
Santo Antonino 735 '
POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
Ano 0 Ano 40
Populagdo Residente | 6511 | 5.832 |
(n2 de habitantes)
Populaciio Flutuante | 198 | 198 |
{n2 de habitantes)
Industriais | 721 | 721 |
{hab, Equivalentes)
Total | 7430 | 6.751 |
{hab. Equivalentes)
CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes
Sistemas Comprimento Didmetro Tipo
Interceptores {m) {mm) {grav./elevat.)
Sistemas Nome Q H "
Observagdes
Interceptores ifs mca
EEAR EEAR Casal dos Ossos
EEAR Bairro da Areia
ETAR Inicio da exploragdo Tratamento Local da descarga
{Ano) Tipo Hivel {pfs/t) Rio /Ribeira
ETARde C d
TAR de Casal dos Biodiscos s Linha de 4gua
Ossos
A rede de saneamento (baixa} é de aproximadamente 15 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DO COUCO

SITUACAO ACTUAL

Actualmente {hah.)

Lugares servidos Cougo 1362

Lagoicos 644

Santa Justa 431
POPULACKO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Ano Q

Populagiio Residente r 2.437 _|
(ne de hahitantes)
Populacio Flutuante | 94 |
{n2 de habitantes}
Industrials | w61 |
(hab. Equivalentes)
Total | 2792 |

(hab. Equivalentes)

CARACTERIZACAQ TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Acréscimo

Sistemas Comprimento Didmetro Tipo Estagies elevatdrias
Interceptores {my} {mm) {grav./elevat.) {n?)
ETAR Infcio da exploragéo " Tratamento Local da descarga
{Ano) Tipo Nivel (p/s/t) Rio /Ribeira
A rede de saneamento (baixa) & de aproximadamente 12 km




SUBSISTEIVIA DE SANEAMENTO DA FAJARDA

SITUACRO ACTUAL

Lugares servidos

POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Populacio Residente
(ne de hahitantes)
Populag¢do Flutuante
(n2 de hahitantes)
Industriais

(hab. Equivalentes)
Total

{hab. Equivalentes)

CARACTERIZAGAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Actualmente {hab.}
Fajarda 1180
Ano
[ 1816 |
L 65 |
[ 119 |
i 2.000 |

Acréscimo

Fajarda (parte)

Ano 40

1.739 |

65 |

119 |

1923 |

Sistemas Comprimento Diametro Tipo  Estages elevatorias
Interceptores {m) {mm) {grav./elevat.) {n2)
ETAR
Inicio da exploragio Tratamenio Local da descarga
{Ano) Tipo Nivel (p/s/t) Rio /Ribeira
FSC Fajarda P
A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamenta 10 km




SUBSISTEVIA DE SANEAMENTO DA BRANCA

SITUACAO ACTUAL

Lugares servidos

POPULAGAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Populaciio Residente
{ne de habitantes)
Populagdo Flutuante
{ne de habitantes)
Industriais

{hab. Equivaientes)
Total

{hab. Equivalentes)

CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Actualmente - {hah)
Branca 602
Ano 0
] 602 |
| 20 |
I 66 |
[ 638 |

TG

Acréscimo

Ano 40

397 |

20 |

66 |

583 |

Sistemas Comprimento Didmetro Tipo EstagBes elevatdrias
Interceptores (m) {mm) + {grav./elevat.) {n9)
ETAR
Ihicio da exploracdo Tratamentio Local da descarga
{Ano) Tipo Nivel (p/s/t} Rio /Ribeira

A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamente

2 km




=,

SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE SAO JOSE DA LAMAROSA

SITUACAO ACTUAL

Lugares servidos

POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Populacdo Residente
{n? de habitantes)
Populagdo Flutuante '
(n2 de habitantes})
Industriais

(hab. Equivalentes)
Total

(hab. Equivalentes)

CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Actualmente (hab.)
S.). Lamarosa 410
Salgueira 41
Ang 0
| 479 |
I 10 |
[ 54 |
| 543 |

Acréscimo
Salgueira {parte) g

j/

Anc 40

418 |

[_ 1 |

54 |

482 |

Sistemas Comprimento Didmetro Tipo EstacBes elevatdrias
Interceptores {m) (mm) {grav./elevat.) {n2)
ETAR
Infcio da exploracdo .Tratamento Local da descarga
{Ano) Tipo Nivel (p/s/t} Rio /Ribeira

A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamente

5 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE SANTANA DO MATO

SITUAGAO ACTUAL 4
Actualmente {hab.} Acréscimo (hab.) | /
Lugares servidos Santana do Mato - 351 Sant. Mato (parte) 351 / %
Santano do Mato 2 v
POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
Ano 0 Ano 40
Populaciio Residente [ 704 | | 550 |
{n2 de habitantes)
Populac3o Flutuante [ 8 | ! g |
(n2 de habitantes)
Industriais [ 52 | [ 52 |
(hab, Equivalentes)
Total ! 764 | | 610 |

(hab. Equivalentes)

CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Sistemas Comprimento ) Didmetro Tipo Estagdes elevatdrias
Interceptores {m) {mm) _ {grav./elevat.) {ne}
ETAR
Inicio da exploracdo Tratamento Local da descarga
{Ano) Tipo Nivel {p/s/t) Rio /Ribeira

A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamente 3,5 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DA AZERVADINHA k/lo, '

SITUACAO ACTUAL
Actualmente {hab.) Acréscimo (hab.) {
Lugares servidos Azervadinha 502 Rebocho 685 K,f o
Montinho dos Pegos 578 Salgueirinha 126 [
A

POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

- Ano 0 Anc 40
Populagdio Residente | 1.891 | l— 1.680_]
{n de habitantes) :
Populagdo Flutuante |_ 45 _I | 45 _|
{ne de habitantes)
Industrials [ 2.585 | | 2.300 |
(hab. Equivalentes)
Total [ 4521 | l 4525 |

{hab. Equivalentes)

CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Sistemas Comprimento Diametro Tipo Estagbes elevatorias
interceptores {m}) - {mm) {grav./elevat.) {n2)

A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamente 5,5 km




SUBSISTEVIA DE SANEAMENTO DA ERRA A

SITUACAO ACTUAL L/é.,

Actualmente {hab.) Acréscimo {hab.)
Lugares servidos Erra 377

POPULAGAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Ano O Ano 40
Populagdo Residente | 377 | [ 333
{ne de habitantes) '
Populagéo Flutuante [ 9 | l g |
(n? de habitantes)
Industrials [ 29 | [ 29 |
(hab. Equivalentes)
Total | 415 | | 371 |

(hab. Equivalentes)

CARACTERIZAGAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruiuras existentes

Sistemas Comprimento Didmetro Tipo Estacies elevatdrias
Interceptores {m) {mm) {grav./elevat.) (ne}
ETAR
Inicio da exploragéo Tratamento Loca! da descarga
{Ano} Tipo Nivel (p/s/t) Rio /Ribeira

A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamente 1,8 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE VOLTA DO VALE

SITUACAO ACTUAL

) Actualmente “(hab.).
Lugares servidos Volta do vale 261
POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Anc 0

Populagio Residente [ 261 . |
{n2 de habitantes)
Populacio Flutuante ] 4 J
{n2 de habitantes)
Industriais | 10 |
(hab. Equivalentes)
Total [ 275 |

{hab. Equivalentes)

Acréscimo

CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Anc 40

200 |

10

214

Sistemas Comprimento Didmetro Tipo Estacties elevatdrias
Interceptores {m) {mm) (grav./elevat.} {ne)
ETAR
Inicio da exploracdo Tratamentio Local da descarga
{Ano) Tipo Nivel {p/s/t} Rio /Ribeira

A rede de saneamento (baixa) € de aproximadamente

2,5 km




SALVATERRA DE MAGOS — SANEAMENTO




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE MARINHAIS

<y,

A\ deg

SITUACAO ACTUAL
Actualmente {hab.} Acréscimo [ 11 (hab.)
Lugares servidos Marinhais (parte) 2447 Marinhais S 2447]
Escaroupim 111 L T
;j
Ll
i
]
POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
Ano 0 Ano 40
Populacio Residente [ 5.005 | 6.154 |
{n2 de habitantes)
Populacdo Flutuante 1 166 ] 227 |
{n2 de habitantes)
Industrials | 700 | 959 |
{hab. Equivalentes)
Total ! 5871 | 7.340 |
{hab. Equivalentes)
CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes
Sisternas Comprimento Didmetro Tipo
interceptores {m) {mm} (grav./elevat.)
6600 315 gravitico
2000 elevatério
Sistemas Nome Q H o
Ohservagfes
Interceptores I/s mca
EEAR EEAR Simbes
EEAR Rua Macau
EEAR 01 Escaroupim
EEAR 02 Escaroupim
ETAR Inicio da exploragio Tratamento Local da descarga
(Ano) Tipo Nivel {p/s/t) Rio /Ribeira
2001 Lagunagem § Ribeira
A rede de saneamento {baixa) é de aproximadamente 30 km




,__\

SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DA GLORIA

< Y

SITUAGCAO ACTUAL
Actualmente " (hab.) Acréscimo (hab) | ~

Lugares servidos Gléria 2864 ) /
J/'—"- |
J
!

POPULACI'\O SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Anoc 0 Ano 40

Populagio Residente [ 2.864 | ] 2.856 |

{n2 de habitantes)

Populagio Flutuante | 2 | I 58 |

{n2 de habitantes)

Industriafs [ 576 | | 789 |

(hab. Equivalentes)

Total [ 3.482 | | 3.703 |

(hab. Equivalentes)

CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Sisternas Comprimento Didmetro Tipo Estacdes elevatdrias
Interceptores {m) {mm) {grav./elevat.) (n2)
1500 110 elevatdrio 3
1900 160 elevatdrio 1
2800 - gravitico
Sistemas Nonme -Q H Observacdes
Interceptores I/s mca
EEAR EEAR Cocharro
EEAR Marateca
EEAR Ribeira
EEAR Pereira
ETAR Infcio da exploragdo Tratamento Local da descarga
(Ang) Tipo Nivel {p/s/t} Rio /Ribeira
A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamente 30 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DA VARZEA FRESCA

e
B

SITUACAO ACTUAL
Actualmente (hab.) Acréscimo {hah.)
Lugares servidos Virzea Fresca 494
POPULAQﬁO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
Ano 0 Ano 40
Populagdo Residente | 494 | 550 |
{ne de habhitantes}
Populagdo Flutuante | 14 | r 14 i
{n? de habitantes)
Industrials | 20 | 20 |
{hab. Equivalentes)
Total | 528 | 584 |
(hah. Equivalentes)
CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes
Sistemas Comprimento Didmetro Tipo
interceptores {m) {mm) (grav./elevat.)
500 a0 elevatorio
Sistemas Nome Q H Observacdes
Interceptores /s mca
EEAR EEAR Rua Bica
ETAR Inicio da exploragdo Tratamento l.ocal da descarga
{Ano) Tipo Nivel (p/s/t) Rio /Ribeira
A rede de saneamento (haixa) é de aproximadamente 7 km




—

SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE MUGE

SITUACAO ACTUAL
Actualmente {habh.) Acréscimo {hab.) R/
Lugares servidos Muge 1191
i
j;
POPULAQﬁO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
AnoQ Ano 40
Populacdo Residente | 1191 | 1.144 |
{n2 de habitantes)
Populagio Flutuante | 57 I 57 |
(n2 de habitantes)
Industrials | 136 | 136 |
{hab. Equivalentes)
Total | 1384 | 1.337 |
{hab. Equivalentes)
CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes
Sistemas Comprimento Diametro Tipo
Intercepiores {m) (mm) {grav./elevat.)
100 140 elevatdrio
100 140 elevatdrio
Sistemas Nome Q H u
Observagbes
Interceptores Ifs . mca
EEAR |EEAR Rossio
EEAR Serradinho
ETAR infcio da exploragdo Tratamento Local da descarga
{Ano) Tipo Nivel (p/s/t) Rio /Ribeira
1988 Lagunagem $ Rio /Ribelra
A rede de saneamento (baixa) € de aproximadamente 15 km




——

SUBSISTEVIA DE SANEAMIENTO DE SALVATERRA DE MAGOS

SITUACAO ACTUAL

Lugares servidos

POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

{n2 de habitantes)
Pepulacio Flutuante
{n? de habitantes}

industrials

{hab. Equivalentes)

Actualmente (hab.)
Salvaterra de Magos 4663
Ano 0
Populagiio Residente | 4663 |
[ 134 |
| 572 |
[ 5369 |

Total

(hah. Equivalentes)

CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Acréscimo (hab.) -

sininln

Anc 40

5253 |

134 |

572 |

5959 |

Sistemas Comprimento Didmetro Tipo
Interceptores {m) {mm) {grav./elevat.}
2700 230 elevatdrio
Sistemas Nome Q H . "
Observacdes
Interceptores I/s mea
EEAR EEAR Piscinas
EEAR Companhia Lezirias
EEAR Campinos
EEAR Cais da Vala
ETAR Infcio da exploragdo Tratamento Local da descarga
{Ano} Tipo Nivel (pfs/t) Rio /Ribeira
2001 Lagunagem s Ribeira

A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamente

30 km




SUBSISTEMA DE SANEAVIENTO DO GRANHO

SITUACAO ACTUAL

_ Actualmente {hab.): Acréscimo
Lugares servidos Granho
POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

_ Ano 0 Ano 40

Populagio Residente | 862 J 862 I
{n2 de habitantes)
Populagdo Flutuante [ 25 25 |
(ne de habitantes)
Industriais i r 34 | 34 |
{hab. Equivalentes)
Total | 921 | 921 |

{hab. Equivalentes)

CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Sistemas Comprimento Didmetro Tipo EstacBes elevatdrias
Interceptores {m) {mm) {grav.felevat.) {ne)
ETAR Infcio da exploragéo Tratamento Local da descarga

: {Ano) Tipo Nivel {p/s/t) Rio /Ribelra

A rede de saneamento {baixa) é de aproximadamente

km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE FOROS DE SALVATERRA

SITUACAO ACTUAL
Actualmente {hab.) Acréscimo {hab.}
lLugares servidos Foros de Salvatera 2619
POPULACAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA
Ano 0 . Ano 40
Populag3o Residente [ 2619 | [ 2.914 |
{n2 de habitantes) -
populagiio Flutuante [ 97 | [ 97 |
{ne de habitantes)
Industrlais il 210 | [ 210 |
{hab. Equivalentes}
Total | 2926 | i 3.221 |
{hab. Equivalentes}
CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes
Sistemas Comprimenio Didmetro Tipo
Interceptores {m) {mm) {grav./elevat.)
1000 160 elevatdrio
Sistemas Nome Q H "
Observagtes
interceptores Ifs mca
EEAR EEAR Rua do Pinheiro
ETAR infcio da exploragdo Tratamento l.ocal da descarga
(Ano) Tipo Nivel (p/s/t) Rio /Ribeira




TORRES NOVAS - SANEAMENTO




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE TORRES NOVAS

SITUAGAD AGTUAL

Lugares servidos

POPULAGCAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Populagio Residente
(n® de habitantes)
Populagao Flutuante
{n* de habitantes)

Industriais

{hab. Equivalentes}

Total

(hab. Eqguivalentes)

10.786

CARACGTERIZAGAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Sistemas
Interceptores

Sistemas
[ntercepiores
EEAR

ETAR

Aclualmente (hab.) Acréscimo {hab.}
Torres Novas 9578 Alouguia 82
Nicho dos Riaches 142 Barrelra Alva 65
L apas {parie) 644 Bom Amor 147
Marruas 172
Anc 0 Ano 40

26.650

A rede de saneamento (balxa) € de aproximadamente

Comprimanto Didmetro Tipo Estagbes elevatdrias
{m) {mm) {grav.feleval) (n°}
gravitico
alevatdria
Nome I?; mﬁl:a Observagbas
EEAR Vale
EEAR Centro Saude
EEAR Matadoure
EEAR Mesles
EEAR Nicho Rlachos
EEAR Qta, Do Mato
[EEAR St. Antonia
Infcio da exploragéo Tratamento Local da descarga
{Ano} Tipo Nivel (p/sfi} Rlo /Ribeira,
1993 Lagunagem s Ribelra de Si. Anténlo
32 ¥m




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE ALCOROCHEL

SITUAGAO ACTUAL

Actualmente {(hab.) Acréscimo {(hab.)
Lugares servidos Alcorochel 544

POPULAGAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Ano 0 Ano 40

Populagio Residente P 544 |
{n° de habitantes)
Populagéo Flutuante [ Il | _ |
(n° de habitantes}
Industriais I I
(hab. Equivalentes)

Total | 544 | [ 544 |

{hab. Equivalentes)

ﬂ
w
IR
L

_

CARACTERIZAGAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Sistemas Comprimento Diametro Tipo Estactes elevatorias
Interceptores {m) {mm) {grav./elevat.) {n°)
gravitico
ETAR
Infcio da exploracgio Tratamento Local da descarga
(Ano) Tipe Nived (pfsh) Rio /Ribeira

H4 uma fossa séptica colectiva com leito percolador, em funcionamento, numa
pequena bacfa de drenagem para cerca e 50 hab
A rede de saneamento {baixa) é de aproximadamente 4,5 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE BROGUEIRA

SITUAGAO ACTUAL

Actualmente (hab.) Acréscimo (hab.)
Lugares servides Brogueira 358 .

Boguilobo (50%) 71
POPULAGAO SERVIDAPELO SUBSISTEMA

Anc 0 Anp 40

Populagio Residente . 428 |
(n° de habitantes)
Populagdo Flutuante [___:___4_} i ]
{n® de habitantes)
Industriais 1 [ ]
(hab. Equivalentes)
Total ! 25|

(hab. Equivalentes}

CARACTERIZACAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Sistemas
[nterceptores

ETAR

Ha uma fossa séptica colectiva com pogo absorvente, em funcionamento,

Comprimento Diagmetro Tipo Estagdes elevatérias
{m) {mm) {grav./elevat.) {n%
gravitico
elevatdria 1
Inicio da exploragéo Tratamento Local da descarga
{Ano} Tipo Nivel {p/sit} Rio /Ribeira
1995 Lagunagem s Ribeira do Barroco da Areia

numa pequena bacia de drenagem para cerca de 50 hab
A rede de saneamento (baixa) & de aproximadamente

" 4 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE CHANCELARIA

SITUAGAD ACTUAL
Actualmenie {hab.) Acréscimo {hab.}
Lugares servidos A-do-Freire 1368 Chancelatia 325
Pedrogéo (80%) 597 L ugarinho 44
Carvalhal da Aroelra 373 Mata, 348
Nicho do Rodrigo {pa 21 Alqueidéo . 314
Rodrigo 143 Pafarrdo 198

POPULAGAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Ano @ Ano 40
Populagéioc Residente 2670 |
{n® de habiantes)
Populagio Flutuante [:l [ |
(n® de habitantes}

industrials I I ]
(hab, Equivalentes)

Total L 2570__|

{hab. Eqpivaicnies)

CARACTERIZAGAC TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Sistemas Comprmento Diametro Tipo Estagdes elevatérias
Intercaptores (m} {mm} (grav./elevat.) n°)
gravitico
elevatdrias
ETAR
Inicio da expleragéo Tratamenio Local da descarga
{Ano} Tipo Nivel (pisH) Rio /Ribelra

A rede de saneamento {haixa) & de aproximadamente 13,4 km




SUBSISTENA DE SANEAMENTO DE FUNGALVAZ

SITUAGAO ACTUAL

Actuaimente (hab.) Acréscimo {hab.}
Lugares servidos Fungalvaz 405

POPULAGAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Ano 0 Ano 40

Populagdo Residente [ 405 | [ 405 |
(n® de habitantes})
Populag#o Flutuante | | _ [ ]
{n° de habitantes) i
Industriais [ ] -~ |
{hab. Equivalentes)
Total | 405 | | 405 |
{hab. Equivalentes)

CARACTERIZAGAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Sistemas Comprimento Diametro Tipo Estagbes elevatérias
Interceptores (m) {mm) (grav./elevat) {n°
gravitico
ETAR
Inicio da exploragdo Tratamento Local da descarga
{Ano} Tipo Nivel {p/sh) Rio /Ribeira
1997 Lamas activadas 8 Ribelra do Chéo das Magés

Ha tras fossas sépticas colectivas sendo duas com pogos absorventes e uma
com leito percolador, em funcionamento, em peqlienas bacias de drenagem
A rede de saneamento (baixa) é de aproximadamente 3.7 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE LAMAROSA

SITUAGAO ACTUAL
. Aciualmente (hab.) Acréscimoe (hab.)
Lugares servidos Lamarosa (75%) . 528 : Vila do Pago 214
Argea 442 Soudos 179
. Pousos 126

POPULAGAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Ano 0 Ano 40
Populagéo Residente [ 1450 | [ 1.459 |
(n° de habitantes) ‘
Populagéo Flutuante [ | [ ]
(n° de habitantes)
Industriais i | ! ]
{hab. Equivalenies)
Total [ 1,459 | [ 1459 |
{hab. Equivatentes)
CARACTERIZAGAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes
Sistemas Comprimento Diametro Tipo Estacfes elevatorias
Interceptores (m) {mm) {(grav.felevat.) (n°%)
gravitico
ETAR
[nicio da exploragéo Tratamento L.ocal da descarga
{Ano) Tipo Nivel {p/sit) Ric /Ribeira

Ha uma fossa séptica colectiva com pogo absorvente, em funcionamento,
numa pequena bacia de drenagem para cerca de 50 hab
A rede de saneamento {baixa) & de aproximadamente 8.4 km




SUBSISTEVIA DE SANEAMENTO DE REXALDIA

SITUAGAO ACTUAL
Actualmente {hab.) Acréscimo (hab.)
l.ugares servides Rexaldia . 352 Assentiz 375
Carvalhal do Pombo 262 Casais de lgreja 214
Cahego de Soudo 37 Charruada 115
Casal da Pena - 120 Quteiro Grande 237
Pena 94 Moreiras Grande 346
: Quteiro Pequeno 224

POPULAGAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Ano 0 Ano 40
Populagéio Residente | 2.376 | [ 2376 |
(n® de habitantes)
Populagéo Flutuante [ | | ]
(n° de habitantes) ’
Industriais | | [ ]
{hab. Equivalentes)
Total [ 2376 | | 2.376 |

(hab. Equivalentes}

CARACTERIZAGAO TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Sistemas Comprimento Diametro Tipo Estagtes elevatorias

Interceptores (m) {mm) (grav./elevat.) n%
gravitico
elevatdria
EE 1

ETAR

Infcio da expleracio Tratamento Local da descarga
{Ano) ~ Tipo Nivel {p/si} Rio /Ribeira
2007 Lagunagem 8 Ribeira do Alvordo

A rede de saneamento (baixa) & de aproximadamente 8,9 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE RIACHOS

SITUAGAO ACTUAL
) Actualmente (hab} Acréscimo {hab.)
Lugares servidos Riachos (85%) 3925 Costa Brava 142
) Botequim <. 28
Casals Castelos 186
Meia - Via 1442

POPULAGAC SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Ano 0 Ano 40
Populagio Residente I 5977 | ] 5977 |
(n° de habitantes)
Populagdo Flutuante | | [ |
(n® de habitantes) :
Industriais - | 34.766 | ] 52,149 |
{hab. Equivalentes)
Total | 40.743 | [ 53126 |

{hab. Equlvalentes)

CARACTERIZAGAOD TECNICA DO SUBSISTEMA - Infraestruturas existentes

Sistemas Comprimento Diametro Tipo Estacfes elevatorlas
Interceptores {m) {mm)} {grav.felevat) {n°)
elevatoria
gravitica
Sistemas Nome Q H Observacdes
Interceptores Ifs mca
EEAR EEAR Mela Vla
EEAR Bengdo do Gado
EEAR S8o José
EEAR TVT
EEAR Quinta do Melo
EEAR UNITAL
ETAR
Incio da exploragéo Tratamento Local da descarga
{Ano} Tipo Nivel (pfsit} Rio /Ribeira
2002 Lagunagem e Vala do Pereiro

A rede de saneamento (baixa} & de aproximadaments 38,6 km




SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE LAPAS/RIBEIRA/CASAL DA PINHEIRA

SITUAGAO ACTUAL

Lugares servidos

POPULAGAO SERVIDA PELO SUBSISTEMA

Populagio Residente
{n° de habitantes)
Populagio Flutuante
{n de habitantes}
Industriais

{hab. Equivalenies)
Total

(hab. Eqguivalentes)

Aclualmente {hab.) Acréscimo {hab.}
Lapas 1228 Bairro de S. José 60
Casal da Pinheira 161 Videla 55
Ribeira Branca - 168
Ribeira Ruiva 303
Zibreira (85%) 476
Almonda (80%) 253
Casais Martanes (70%) 258
Ano 0 Ano 40
] 2,961 | | 2951 |
I I I |
I ] | I
| 2.961 | | 2951 |

CARACTERIZAGAO TECNICA DO SUBSISTEMA - infraestruturas existentes

Sistemas Comprimento Diametro Tipo Estactes elevatorias
Interceptores {m) (mm) (grav./elevat.} {n®)
elevatéria
gravifico
Sistemas Nome o} H ObservagBes
Interceptores Ifs mca
EEAR EEAR Casal Pinheira I
EEAR Casal Pinheira 2
EEAR Lapas 1
EEAR Lapas 2
"IEEAR Ribeira Branca
EEAR Ribeira Ruiva
ETAR
Inicio da exploracio Tratamento Local da descarga
{Ano} Tipo Nivel (p/sit) Rio /Ribeira
1995 Lagunagem ] Rio Almonda
A rede de saneamento (baixa)} é de aproximadamenie 26,0 km




